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取扱説明書の種類と使い方 

本製品には次の取扱説明書が付属しています。 

PDF マニュアルは、本製品添付の『ソフトウェア CD - ROM 』 
に収録されています。お読みいただくには 、 Adobe Reader 
やプレビュー （ MacOSX ) などの PDF 閲覧用ソフトウェア 
が必要です。 


Mac OS の表記 

Mac OS X vlO .3.9 〜 vlO .5 

本書では、上記各オペレーテイングシステムを 「Mac OS XJ 
と表記しています。 


セツトアップガイド 
柵子） 


本製品の搬入後、梱包箱から取り出し 
て使用するまでの作業を説明していま 
す。作業を安全に行うために、必ず本 
書の手順に従ってください。 


プリンタ操作ガイド 
(冊子） 


本製品の基本的な操作方法、日常お使 
いいただく上で必要な事項などを説明 
しています。本製品の近くに置いてご 
活用ください。 


用紙ガイド 本製品でご使用いただけるエプソン製 

(冊子） 専用紙についてご案内しています。 


商標 

EPSON および EXCEED YOUR VISION はセイコーエプソ 
ン株式会社の登録商標です。 

Mac、Mac OS および ColorSync は米国およびその他の国 
で登録された Apple Inc . の商標です。 

Microsoft 、 Windows、Windows Vista 米国 Microsoft 
CorfDoration の米国およびその他の国における登録商標です。 
Adobe、Adobe Reader、Adobe Photoshop、Adobe 
Photoshop Elements、Lightmom は Adobe Systems 
Incorporated (アドビシステムズ社）の登録商標です。 
その他の製品名は各社の商標または登録商標です。 


ソフトウェアガイドプリンタドライバやユーテイリテイの 
(本書） 使い方を説明しています。また、さま 

ざまな印刷の目的に応じた設定方法を 
詳しく説明しています。目的に応じて 
必要な章をお読みください。 


取扱説明書 ネットワークプリンタとして使用する 

ネットワーク編 ための情報を記載しています。 

( PDF マニュアル） 


EpsonNet Print の 
使い方 

( PDF マニュアル） 


ネットワークプリンタ設定を行うため 
の印刷 ユーテイリテイ 「EpsonNet 
Print 」 の使い方を説明しています。 


マークの意味 


重要 


この表示を無視して誤った取り扱いをすると、プ 
リンタ本体が損傷したり、プリンタ本体、プリン 
タドライバやユーティリティが正常に動作しな 
くなる場合があります。この表示は、本製品をお 
使いいただく上で必ずお守りいただきたい内容 
を示しています。 


補足説明や参考情報を記載しています。 


関連した内容の参照ページを示しています。 


掲載画面 

• 本書の画面は実際の画面と多少異なる場合があります。ま 
た、 0 S の違いや使用環境によっても異なる画面となる場合 
がありますので、ご注意ください。 

• 本書に掲載する Windows の画面は、特に指定がない限り 
Windows Vista の画面を使用しています。 

• 本書に掲載する Mac OS X の画面は、特に指定がない限り 
Mac OS X v 1 0.5 の画面を使用しています。 


ご注意 

• 本書の内容の一部または全部を無断転載することを禁止し 
ます。 

• 本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。 

• 本書の内容にご不明な点や誤り、記載漏れなど、お気付き 
の点がありましたら弊社までご連絡ください。 

• 運用した結果の影響については前項に関わらず責任を負い 
かねますのでご了承ください。 

• 本製品が、本書の記載に従わずに取り扱われたり、不適当 
に使用されたり、弊社および弊社指定以外の、第三者によっ 
て修理や変更されたことなどに起因して生じた障害等の責 
任は負いかねますのでご了承ください。 

• 弊社純正品以外および弊社品質認定品以外の、オプション 
または消耗品を装着し、それが原因でトラブルが発生した 
場合は、保証期間内であっても責任は負いかねますのでご 
了承ください。ただし、この場合の修理などは有償で行い 
ます。 


インクカートリッジは純正品をお薦めします 

プリンタ性能をフルに発揮するためにエプソン純正品のイン 
ク カー トリッジを使用することをお薦めします。 

純正品以外のものをご使用になりますと、プリンタ本体や印刷 
品質に悪影響が出るなど、プリンタ本体の性能を発揮できない 
場合があります。非純正品の使用に起因して生じた本体の損 
傷、故障については、保証期間内であっても有償修理となりま 
す。エプソンは純正品以外の品質や信頼性について保証できま 
せん。非純正品では、プリンタドライバなどでインク残量が表 
示されないことがあります。 


Windows の表記 

Microsoft ® Windows ® 2000 Operating System 日本語版 
Microsoft ® Windows ® XP Operating System 日本語版 
Microsoft ® Windows Vista ® Operating System 日本語版 
本書では、上記の OS (オペレーティングシステム）をそれぞ 
れ 「Windows 2000 」、 「Windows XP」、「Windows Vista 」 
と表記しています。またこれらの総称として 「 Windows 」 を 
使用しています。 
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-プリンタソフトウェアの使い方 （ Windows ) - 
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設定の著き出し/込み ( E ) 




園 

m 


MAXARTV モ'-ト ハ* ネル 2( R ) 


フ 7 ームウエアアガテ ' H ( F ) 


m 


j [キャンセル ][ 


プリンタソフト 
ウェアの使い方 
(Windows) 


プリンタソフトウェア 
の構成 

本製品に添付されている『ソフトウェア CD - ROM 』 には、 
以下のソフトウェアが収録されています。 

各ソフトウェアの詳細は各ソフトウェアのオンラインへ 
ルプを参照してください。 

• プリンタドライバ 

• EPSON プリンタウインドウ！3 

• MAXART リモートノ V ° ネル2 


プリンタドライバ' 

プリンタドライバは、アプリケーションソフトからの印刷 
指示に従ってプリンタに印刷させるためのソフトウェア 
です。 

主な機能は以下の通りです。 

• アプリケーションソフトから受け取った印刷データ 
を、プリンタで印刷できるデータに変換してプリンタ 
に送ります。 

• 設定画面で用紙種類や用紙サイズなど印刷条件を設定 
します。この印刷条件は登録できます。また、登録し 
た設定の書き出しや取り込みができます。 



• [ユーティリティ]タブからプリンタの印刷品質を保つ 
ための各種メンテナンス機能の実行と、プリンタドラ 
イバの動作や表示に関する設定ができます。また、プ 
リンタドライバの全設定を書き出したり、取り込むこ 
とができます。 


CS> 

プリンタソフトウェアのバージョンによって、実際の画面と 
は多少異なる場合があります。 


圖@ 


園_ _ 


3 






プリンタソフトウェアの使い方 （ Windows ) 


EPSON プリンタウィンドウ！3 

インク残量やプリンタのエラーなどを表示します。プリン 
タドライバのインス I -ール時に自動的にインス I -ールさ 
れます。 



MAXART リモートノ V ° ネル2 

プリンタの各種メンテナンスを行うソフトウェアの集ま 
りです。 MAXART リモートパネル2を使用すると、ファー 
ムウェアのアップデー 卜やユーザー用紙の登録などがで 
きます。 
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-プリンタソフトウェアの使い方 （ Windows ) - 


プリンタドライバの 
雖画面の表示 

プリンタドライバの設定画面は、以下の2つの方法で表 
示できます。 

• アプリケーションソフトから表示する方法 
• プリンタアイコンから表示する方法 


アプリケーションソフトから 
表する 

印刷設定をするときは、この方法で表示します。 

お使いのアプリケーションソフトによって手順が異なる 
ことがあります。 

□ アプリケーションソフトで、[ファイル]—[印 
届 IJ] (または[プリント]など）をクリックします。 



ファイル (F) 丨編集 (E) 害式 (0) 表示(V)ヘルプ (H) 


新規 〔N) 

Ctrl+N 

関く⑼". 

Ctrl+O 

上害き保存⑸ 

Ctrl+S 

名前を付けて保存(八)… 


ぺージ謎 M … 


印刷 (P)." 

Ctrl+P 

メモ帳の终了(X) 


0 本製品を選択して、[プ□パティ](または[詳 
細設定]など）をクリックします。 

設定画面の例 



設定画面の例 



プリンタドライバの設定画面が表示されます。 



この後は、各項目を設定し、印刷を実行します。 


プリンタアイコンから表示する 

ノズルチェックやへッドクリーニングなどのメンテナン 
ス機能を実行するときや、アプリケーションソフト共通の 
設定をするときは、この方法で表示します。 

[プリンタ]または[プリンタと FAX ] フオルダ 
を開ぎます。 

Windows Vista 

[@]-[コント□ールパネル]-[八ードウェア 
とサウンド]の[プリンタ]の順にクリックします。 



Windows XP 

[スタート]-[コント□—ルパネル]-[プリンタ 
とその他の八ードウエア]—[プリンタと FAX ] の 
順にクリックします。 


CS> 

Windows XP のコント□ールパネルの表示を[クラ 
シック表示]にしている場合は、[スタート]—[コ 
ント□ールパネル]—[プリンタと FAX ] の順にク 
リックします。 


Windows 2000 

[スタート]—[設定]—[プリンタ]の順にクリツ 
クします。 
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v —ンぐ サィスぐ <2〉 L A4 210 x 297 mm 

□フチなし® 

□鼸驗を 

□ホ*ストレイアウトに配蛋 (U 


プリンタソフトウェアの使い方 （ Windows ) 


本製品のプリンタアイコンを右クリックして 
[印刷設定]をクリックします。 


7 EPSON PX-XXXXX 


f' 管理者として実行 (A) 

通常使うプリンタに設定 (F) 

印 sy 設定(日… 

一賴止 (G) 

共有⑴… 

プリンタをオフラインで使用する (u) 
最新の情報に更新 (H) 

シヨートカツトの作成 (S) 

削除 (D) 

名前の変更 (M) 

プロパティ⑻ 


プリンタドライバの設定画面が表示されます。 


0-D EPSON PX-XXXXX 印刷設定 


m 


基本設定 V -ン'■設定レ 


お気に入 y(E) I現在奴陡_ 


*] I .」紐纖 tDL. ] 


メディア設定 

用紙種類⑽丨 Epson フ U フェ办ナルフ； JK 厚手絹目〉 

カラィ。） 


印刷品質 (Q) [| 

色補正 


カラ-/白禺画像 


] 匚ァ 

|_ 用紙調整 (P)... 1 


©自助 (《 ©： m ^ 設定 m 

[EPSON 碁準色 (sRQB) 


給紙方法 S) ル紙 


V-/WXZ) ^V4 210 x 297 in 


▼ I I 口-ル肋，，ン (D... 1 

"T1 い乎I 


0フヂな UB> 

B 本。ストレイアウトに配星 (L) 


inn 


OK I匚キゃンセル I I適用 ( A) II ヘルブ ] 


ここでの設定が、アプリケーションソフトからプリンタド 
ライバを表示したときの初期設定になります。 


プリンタドライバの 
ヘルプ裁^方法 

ヘルプの表示方法は、以下の2通りあります。 

• 知りたい項目上で右クリックして、[ヘルプ]をクリッ 
クします。 


SSB EPSON PX-XXXXX 印刷雖 


1^1 



A 


EPSON プリンタドライパへ;レブ 


用紙種類 


印刷する用紙の種袋を-覧から選択します。 
印刷する用紙によって選択する[用紙種頡]が異 
なります。印刷する用紙の取扱説明喾で、選択 
する[用紙種潠]襁認してくだ执、。 

[自動取得]機尺すると、接続したブリン匆こセ 
十されている[用紙種鬵]と[ロール紙幅]が自 


画面の右上にある0アイコンをクリックして、知りた 
い項目をクリックします 。 （Windows 2000 /Windows 
XP ) 


E [0 へ•う' IS 定1[，トティリティ ] 


お気に入り© 11 


■■1 I 保存/則除 ( Q )... I 


「好'、ィァ設定 

用紙種類< 


K fw 4 ps ° n フ フ で タシ 3 

' - J ラ-/白 II 画像 


'けルフォトく厚手絹目〉 


_ vl I 财ム府設定©. .. J 


印刷品質 ( fi ) [高精細 
色補正 


_ v ] | 用紙調整®... ] 


©自助 (A) 〇 2乎設定① 

[EPSON 基準色 &RGB) 


給紙方法® [口-ル紙 


v| | tMfcO ン (p...] 


OK j I キ V ンセル J 適用⑻ I ヘルプ I 
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-プリンタソフトウェアの使い方 （ Windows ) - 



園: 




ドライがの觔作設定⑼ 


0-3 EPSON PX-XXXXX 印刷設定 |^| 

a 基本設定' I ® v —ン'設定1/トテイリテイ| 




ユーテイリテイの使し、方 

プリンタドライバの[ユーティリテイ]タブから、以下の 
メンテナンス機能が実行できます。 


ノズルチェック 

ノズルチェックパターンを印刷してプリントへッドのノ 
ズルの目詰まりを確認します。 

プリントへッドのノズルが目詰まりしていると、印刷がか 
すれたり変な色で印刷されたりします。ノズルが目詰まり 
しているときは、ヘッドクリーニングを実行します。 

沒プリンタ操作ガイド（冊子）「ノズルチェック」 

へッドクリーニング 

プリントへッドの表面を清掃し、ノズルの目詰まりを解消 
します。 

沒プリンタ操作ガイド（冊子）「ヘッドクリーニング」 

ギャップ調整 

双方向印刷をしていて、縦の S 線がズレたり、ぼやけたよ 
うな印刷結果になったときに、印刷時のギャップ（ズレ） 
を調整して、印刷品質を向上させます。 

^プリンタ操作ガイド（冊子）「プリントへッドのギャッ 
プ調整」 

EPSON プリンタウインドウ！3 

インク残量やプリンタからのエラー情報などを表示しま 
す。 

沒本書8ページ 「 EPSON プリンタウインドウ！3」 

モニタの設定 

EPSON プリンタウインドウ！3の動作環境を設定できま 
す。 

が本書8ページ「モニタ機能の設定」 

印刷待ち状態表示 

印刷待ちデータの一覧（印刷キュー）画面を表示します。 
印刷待ちデータの一覧 （ E 卩刷キュー）画面では、印刷待ち 
データの情報や印刷待ちデータの削除、再印刷などが実行 
できます。 


ドライバの動作設定 

プリンタドライバの基本動作に関する各種機能が設定で 
きます。 

ベー1 一 の敕理 

[お気に入り]、[用紙種類]、[用紙サイズ]それぞれの表 
示項目を整理します。よく使う項目順に並べ替えたり、グ 
ループ分けの変更ができます。使用しない設定は非表示に 
しておくことちできます。 

設定の書き出し/取り込み 

プリンタドライバのすべての設定をファイルに保存した 
り、ファイルから取り込みます。複数のコンピュータに同 
一のプリンタドライバの環境を作ることができるので、同 
じ設定で印刷したいときに便利です。 

MAXART リモートパネル2 

プリンタの各種メンテナンスを行うソフトウェアが起動 
します。 MAXART リモートパネル2がインストールされ 
ていると起動できます。詳細は、 MAXART リモートパネ 
ル2のオンラインヘルプを参照してください。 

ファームウェアアップデート 

MAXART リモートパネル2を起動し、ファームウェアを 
最新の状態に（アップデート）します。詳細は 、 MAXART 
リモートパネル2のオンラインヘルプを参照してくださ 
い 0 


初 洲 VJr 

H S ^ 


iK 


■ 
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-プリンタソフトウェアの使い方 （ Windows ) - 


EPSON プリンタウィンドウ！3 

EPSON プリンタウィンドウ！3は、本製品の状態を確認 
して、エラーメッセージやインク残量などを画面上に表示 
するユーティリティです。本製品の詳しい状態を知るに 
は、[プリンタ詳細ウィンドウ]を開きます。印刷開始と 
同時に本製品の状態をモニタし始め、問題があればエラー 
メッセージと対処方法を表示します。また、プリンタドラ 
イバの設定画面や Windows のタスクバーから呼び出し 
て、本製品の状態を確かめることもできます。 

EPSON プリンタウィンドウ！3の 
起動方法 

プリンタドライバの設定画面を開き、[ユーティリティ] 
タブをクリックして、 [ EPSON プリンタウインドウ！ 3] 
をクリックします。 


eis EPSON PX-XXXXX 印刷設定 1^1 

\ ノス''ル fD 

1度丨へ㈣っ刪 

1キ、ッフ翻: p ) 

ド W の fib 作設定⑼ 

メこ:！-の整理 m 

^ |設定の甞き出し/ TO 秘 (E) 

| li^^J epscwv ン w ■(ント r?!3(w> 

匯6 1 MAX 则トトハ。ネル⑽ 

>ムウ zTJ ッフ TH(F) 

モこ5の設定 (M) 

印刷待ち状態表示⑸ 

Version 6.70 

1 ok ] 1キャンセル匯|丨適用⑻1 !■ ヘルブ1 


CS> 

[モニタの設定]画面で[呼び出しアイコン]を選択すると、 
Windows のタスクバーに EPSON プリンタウインドウ！3の 
呼び出しアイコンが表示されます。このアイコンを右クリッ 
クして、メニューから本製品名をクリックしても 、 EPSON 
プリンタウインドウ！3を起動できます。 

とず本書8ページ「[モニタの設定]画面の表示方法」 



EPSON プリンタウィンドウ!3の見方 

[プリンタ詳細]ウィンドウでは、インク残量の目安やメ 
ンテナンスタンクの空き容量などを表示します。また、イ 
ンクが少なくなり印刷できない状況になったり、何らかの 
問題が起こると、エラーメッセージが表示されます。メッ 
セージに従って対処してください。 



モニタ機能の設定 

どのようなときにエラー表示するか、共有プリンタをモニ 
夕するか、などを設定します。 

[モニタの設定]画面の表示方法 

プリンタドライバの設定画面を開き、[ユーティリティ] 
タブをクリックして、[モニタの設定]をクリックします。 


0 EPSON PX-XXXXX 印刷證定 |^| 

s 基本設定 丨 0 v - >i 技！！， トティリティ || 

10^3 ノス、チ 1 刪 

|,^ 1 W'W ベガ (H) 

[ Ai * a ] 彻颚整 ( p ) 

卜 W の肋作設定⑼ 

|嗯 I メこ;!-の整理 C0 

|, |設定の甞き出し刪込み (E) 

1 EPSCWD ン WOraMW 

MAXARTV トトハ•ネル 2(R) 

IJKy 7产ムウ i アアッフ•デ- KF) 

|*^J モ:5の設定 (M) 

印刷 f 寺ち状態表示⑸ 

Version 6.70 

1 OK ||キ v ンセル丨丨通用 (B) | | ヘルプ | 
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-プリンタソフトウェアの使い方 （ Windows ) - 


CS> 

前述の方法で開いた[モニタの設定]画面で[呼び出しアイ 
コン]を選択すると、 Windows のタスクバーに EPSON プリ 
ンタウィンドウ！3の呼び出しアイコンが表示されます。この 
アイコンを右クリックして、メニューから[モニタの設定] 
をクリックしても[モニタの設定]画面を表示できます。 



[モニタの設定]画面の見方 

[モニタの設定]画面では、通知の必要なエラー表示の選 
択や、 EPSON プリンタウインドウ！3の呼び出しアイコ 
ンの表示設定、共有プリンタを他のコンピュータからモニ 
夕させる設定ができます。 
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-プリンタソフトウェアの使い方 （ Windows ) - 


プリンタソフトウェアの 
削除 

プリンタソフトウェアの削除方法は以下の通りです。 


重要 


• Windows Vista / Windows XP で削除する場合は、「コン 
ピュータの管理者」アカウント（管理者権限のあるユー 
ザー）で□グオンしてください。なお 、 Windows Vista で 
削除するときに、管理者のパスワードまたは確認を求め 
られることがあります。パスワードが求められたときは、 
パスワードを入力して操作を続行してください。 

• Windows 2000で削除する場合は、管理者権限のあるユー 
ザー （ Administrators グループに属するユーザー）で□グ 
オンしてください。 


0 本製品のアイコンをクリックして、 [ OK ] をク 
リックします。 



n この後は、丽の指示に従ってください。 

隱を暇、するメッセ-ジが表示されたら[はい]を 
クリックします。 


プリンタドライバの削除 

□ 本製品の電源を切り、インターフェイスケープ 
ルを外します。 

[コントロールパネル]の[プ□グラム]-[プ 
□グラムのアンインストール]をクリックしま 
す。 

プログラム 

プロヴ亏厶のア>イ i ストール 

スタ—トアッププ□クラムの愛更 

B [EPSON PX - F 10000 プリンタアンインストー 
ル](または [EPSON PX - F 8000 プリンタアン 
インストール])を選択して[アンインストール 
と変更](または[変更と削除]/ [追加と削除]) 
をクリックします。 



プリンタドライバを再インス!-ールするときは、コン 
ピュータを再起動してください。 


MAXART U モートノ V ° ネル2の削除 

MAXART リモートパネル2は、一般のアプリケーション 
ソフトと同様に[コント□ールパネル]の[プログラムの 
アンインス!-ール](または[プログラムの追加と削除]) 
で削除できます。詳細は、 MAXART リモートパネル2の 
オンラインヘルプを参照してください。 
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ー プリンタソフトウェアの使い方 （ MacOSX ) - 


プリンタソフト 
ウェアの使い方 
(Mac OS X) 


プリンタソフトウェアの 
構成 

本製品に添付されている『ソフトウェア CD - ROM 』 には、 
以下のソフトウェアが収録されています。インス I -ール方 
法は『セットアップガイド』（冊子）を参照してください。 
各ソフトウェアの詳細は各ソフトウェアのオンラインへ 
ルプを参照してください。 

• プリンタドライバ 
• EPSON Printer Utility 3 


• EPSON プリンタウインドウ 

• MAXART リモートノ V ° ネル2 


CS> 

プリンタソフトウェアのバージヨンによって、実際の画面と 
は多少異なる場合があります。 


プリンタドライバ' 

プリンタドライバは、アプリケーションソフトからの印刷 
指示に従ってプリンタに印刷させるためのソフトウェア 
です。 

主な機能は以下の通りです。 

• アプリケーションソフトから受け取った印刷データ 
を、プリンタで印刷できるデータに変換してプリンタ 
に送ります。 

• プリンタドライバの設定画面で用紙種類や用紙サイズ 
など印刷条件を設定します。 


プリンタ 
プリセツト 

部数 

ぺージ 


I PX-XXXXXX 


30 


〔標準 


©すべて 
〇開始： 


] 0 丁合ぃ 

] 終了： 


I 21.00x 29.70 cm 


MM 


I詳細設定1 


ページ設定: 

用紙棰類: 
カラー 
カラー調整 


國 


〔Epson プロフェッショナルフォトく厚手絹目> 19 

〔カラー/白黑画像 ：] 

[EPSON 基準色 (sRCB) □ 一般 RGB に固定 


印刷品質： 1 高精細 


: ワ品霣優先 

印刷品質：フオト- 720x1440dpi 
マイクロウィーブ：スーパー 

□ 双方向印刷 
□左右反転 

□スム_ジング（文字/篇郭） 


f キャンセル1 



EPSON Printer Utility 3 

ノズルチェックやへッドクリーニングなどのメンテナン 
ス機能を実行します。プリンタドライノ（のインス I -ール時 
に自動的にインス I -ールされます。 




蓼 


_ EPSON Printer Utility3 


RX-XXXXXX 


m 

国 


EPSON プ U ンタウインドウ 
プ U ンタの現在状況を表示します 


ノズルチェック 

インクの噴き出し口 (ノズル)の0詰まリを確想します 





印刷かすれ、スジなどを改善します 


レ A 


ギャップ調整 

印刷ギャップの調整をします 


圍 

園 


MAXART トパ本ル2 

MAXART リモート/休ル2を起動します 


77—厶ウェアアップデート 
77—ムウエアアップデートを起動します 
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ー プリンタソフトウェアの使い方 （ MacOSX ) - 


EPSON プリンタウインドウ 

インク残量やプリンタのエラーなどを表示します。 


プリンタドライバの 
離画面の表示 



プリンタドライバの設定画面には、以下の2種類があり、 
表示手順が異なります。また、お使いのアプリケーション 
ソフトによって、各画面を表示する手順も異なることがあ 
ります。 

• [用紙設定]画面 

用紙に関する項目（用紙種類や用紙サイズなど）を設 
定する画面です。 


• [印刷]画面 

印刷品質に関する項目を設定する画面です。 


[用紙設定]画面を表示する 


MAXART リモートノ V° ネル2 

プリンタの各種メンテナンスを行うソフトウェアの集ま 
りです。 MAXART リモートパネル2を使用すると、ファー 
ムウェアのアップデー 卜やユーザー用紙の登録などがで 
きます。 

ft 〇ハ MAXART リモートパネル2 


プリンタを選択して実行したい機能を選びます。 
プリンタ 〔 PX-XXXXX 



ファームウェアアップデータ 
ファームウェアをアップデートします， 


負 

プリンタ監視 

プリンタの状®を E 視して表示します • 



用紙送?)補正 

印刷環塊に合わせて用紙送り置を捕正します。 



ユーザー用紙登録 

リストにない新しい用紙をプリンタに登録します。 


q ヘルプ 3 (終了 


n アプリケーションソフトで、[ファイル]メ 
ニューをクリックして、[ページ設定]または 
[用紙設定]をクリックします。 



_ [用紙設定]画面が表示されます。 

™ [用紙サイズ]の項目では、臓サイズ、フチなし方 
法、給紙方法、印刷領域を設定します。 


設定：丨ページ属性 


対象プリンタ： 1 EPSON PX-XXXXX 

EPSON PX-XXXXX 


用紙サイズ： 'AAf 単累紙） 


21.00 x 29.70 cm 

方向:圓圖 


拡:* 小：1100 X | 


w c キヤンセル) f —— 0K- ^ 
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ー プリンタソフトウェアの使い方 （ MacOSX ) - 


[印刷]画面を表示する 

□ アプリケーションソフトで、[ファイル]メ 
ニューをクリックして、[プリント](または[印 
刷]など）をクリックします。 



^ [印刷] II 面が表示されます。 



MacQSXv 10.5 では、さらに矢印（ ㈣ ）をクリツ 
クします。 



この後は、各項目を設定し、印刷を実行します。 


CS> 

Mac OSXvlO .5 では、お使いのアプリケーションソフトに 
よって[用紙設定]画面の項目が設定できます。 



プリンタドライバのヘルプ 
方法 


プリンタドライノ（の設定画面の®をクリックします。 


0 6 0 EPSON プリンタドライバへ J レブ 

4 | ► ,企 ▼ | «▼ | ▼質問する 

rpX-XXXXX ： I f A l 

>トップページへ展る > プリンタドライパ®»定項目 

印刷設定•基本設定 

© ページ 

111 用紙翟頌 
® 力，- 
@カラー謂» 

@ HRRGB に面定 1 

(2J 印涮 A 質 

[ mm ▼ 1 

fl _ 丨0 丁合ぃ 

〇すべて_ _ 

〇開始：1 終了：1 

[ A 4 (単票紙） t ] 21.00 X 29.70 cm 

MM 

f 印刷投定 : ] - 

J 基本設定詳細設定!- 

紙サイズ]で通択さ n ている、印属領城やフチなし印綱の设憲價を表示します， 

::単*紙 圃 

嫌へ囡 

[:! Epson プロフェッショナルフォト <單手絹目> |： ] 

•:f カラー/白黑画像 :! 

f： f EPSON 基準色 (sRCB) : ] □ 一般 RGB に固定 


i：[ 高精細 :! 

56 ■へ® 

力，一 

印刷 SH : フォト- 720x1440dpi 
マイクロウィーブ：スー/ 1- 

□ 双方向印刷 

D 左右反転 

(□スムージング Gt 字/輸郭） 

印期の目的に舍 to せて、【カラー/白 騰画嫌 ] • 【»]のいすれか « WR します • 
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ー プリンタソフトウェアの使い方 （ MacOSX) - 


ユーテイリテイの使い方 

[EPSON Printer Utility3] から、以下のメンテナンス機能 
が実行できます。 



EPSON プ U ンタウイン0 
プリンタの現在状況を表示します 


インクの噴き出し口 (ノズル)の目詰まりを確します 

0 ヘッドグ J 一ニ ング 

印刷かすれ、スジなどを改善します 

ギャップ調整 

印刷ギャップの調整をします 

「•| MAXART リトパネル2 
| MAXART リモートパネル2を起動します 

I乃ームゥェァァップデート 
要 77—厶ウェアアップデートを起動します 

EPSON プリンタウインドウ 

インク残量やプリンタからのエラー情報などを表示しま 
す。 

ノズルチェック 

ノズルチェックパターンを印刷してプリントへッドのノ 
ズルの目詰まりを確認します。 

プリントへッドのノズルが目詰まりしていると、印刷がか 
すれたり変な色で印刷されたりします。ノズルが目詰まり 
しているときは、ヘッドクリーニングを実行します。 

茂プリンタ操作ガイド（冊子）「ノズルチェック」 

へッドクリーニング 

プリントへッドの表面を清掃し、ノズルの目詰まりを解消 
し 9 〇 

茂プリンタ操作ガイド（冊子）「ヘッドクリーニング」 

ギャップ調整 

双方向印刷をしていて、縦の S 線がズレたり、ぼけたよう 
な印刷結果になったときに、印刷時のギャップ（ズレ）を 
調整して、印刷品質を向上させます。 

がプリンタ操作ガイド（冊子）「プリントへッドのギャッ 
プ調整」 

MAXART リモートパネル2 

プリンタの各種メンテナンスを行うソフトウェアを起動 
します。 MAXART リモートパネル2がインス I -ールされ 
ていると起動できます。詳細は、 MAXART リモートパネ 
ル2のオンラインヘルプを参照してください。 

ファームウェアアップデート 

MAXART リモートパネル2を起動し、ファームウェアを 
最新の状態に（アップデート）します。詳細は、 MAXART 
リモートパネル2のオンラインヘルプを参照してくださ 
い 0 


EPSON Printer Utility 3 の起動方法 

以下の2通りあります。 

• [印刷]画面から[印刷設定]を選択し、刚をクリッ 
クします。 

• [ アプリケーション ] フ オルダー [EPSON Printer 
Utility3] アイコンの順にダブルクリックします。 
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ー プリンタソフトウェアの使い方 （ MacOSX ) - 


EPSON プリンタウインドウ 

EPSON プリンタウインドウは、本製品の状態を確認して、 
エラーメッセージやインク残量などを画面上に表示する 
ユーテイリテイです。 


EPSON プリンタウインドウの見方 

EPSON プリンタウインドウでは、インク残量の目安やメ 
ンテナンスタンクの空き容量を表示します。また、印刷中 
にエラーが発生すると、エラーメッセージが表示されま 
す。メッセージに従って対処してください。 


CS> 

エラーメッセージ（本製品のエラー）は、 EPSON プリンタ 
ウインドウの画面を開いていなくても、エラーが発生すると 
自動的に画面上に表示されます。 


EPSON プリンタウインドウの 
起動方法 


[EPSON Printer Utility 3] 画面を開いて 、 [EPSON プリン 
タウインドウ]をクリックします。 


Pin- 

EPSON Printer Utility3 

EPSON px-xxxxxx 



EPSON プンタウイン!^ 



W 

プ U ンタの現在状況を表示します 



ノズルチェック 

インクの噴き出し口 (ノズル)の a s まりを«誌します 



0 へッ 咖ー ニン グ 

印刷かすれ、スジなどを改善します 


ヒ A 


ギャップ調整 

印刷ギャップの譎整をします 


圍 

m 


MAXART リモートパネル2 
MAXART リモートパネル2を起動します 


ファームウェアアップデート 
ファームウェアアップデートを起動します 



プリンタウインドウ 
インク残置 



カートリツジをクリツクすると惘報を表示します。 


メンテナンスタンク空き容量 


100%® 
100%(右) 


プリンタ側の用紙投定 

EPSON プロフェツシヨナルフオト<薄手半光沢> 


D 用紙幅： 36インチ 
用紙残置： 40.5 m 


( :更新 ) 卜⑽づ 
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ー プリンタソフトウェアの使い方 （ MacOSX ) - 


プリンタソフトウェア 
の削除 

プリンタソフトウェアの削除方法は以下の通りです。 


プリンタドライバの削除 


プリンタドライバと EPSON PrinterUtilitv 3 を削除します。 


□ 本製品の電源を切り、インターフェイスケープ 
ルを外します。 

0 起動しているすべてのアプリケーションソフト 
を終了します。 

Q ハードディスクアイコンをダブルクリックしま 



Macmtosh HD 



ユーテイリテイを起動します。 

Mac OSXvlO.5 

[アプリケーション]—[システム環境設定]をダブ 
ルクリックし、[プリントとファクス]をクリックし 





Mac OSXvlO.3.9 〜 vlO.4 

[アプリケーション]—[ユーテイリテイ]—[プリ 
ンタ設定ユーティリティ]をダブルクリックします。 




お使いのプリンタ名を選択して、削除します。 

Mac OSXvlO.5 


本製品を選択して、 [_] をクリックします。 



Mac OS Xv10.3.9— vlO.4 

本製品を選択して、[削除]をクリックします。 


0 〇 © プリンタリスト __〇 



[削除]をクリックしたら、画面を閉じてください。 
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ー プリンタソフトウェアの使い方 （ MacOSX ) - 


0 ソフトウェア CD - ROM をコンピュータにセツト 
します。 


B [プリンタドライバ]フォルダをダブルクリック 
します。 




C @> 

フオルダが表示されないときは、デスクトップ上の 
[ EPSON ] アイコンをダブルクリックします。 



^アイコンをダブルクリックします。 



0 以下の画面が表示されたら 、 Mac OS X にログイ 
ンしているユーザーのパスワードを入力し、 
[0 K ] をクリックします。 

プリンタドライバのアンインス I ルには管理者の 
権限が必要です。 



10 


使用許諾契約書の画面が表示されたら、内容を 
確認して[続ける]をクリックし、[同意しま 
す]をクリックします。 


11 


[アンインス I -ール]を選択し、[アンインス I -一 
ル]をクリックします。 


r ^0 O 

EPSON_U_Printer 

1 

アンインス!ル )-^| 

e 使用許諾契約 

Macintosh 上で EPSON PX-XXXXX« 使用する五 b に必要なプリン 

❼インストールの 種類 

タドライパのセツトを削除します。 

書アンインストール 


•仕上げ 



使用可能なディスクの空き >4GB 必要なディスク容量： OK 


( 戻る アンインストール ^ 


12 


この後は、画面の指示に従ってください。 


MAXART リモートパネル2の削除 

MAXART リモートノ V ° ネル2は、 MAXART リモートノ（ネル 
2のフオルダごと削除します。詳細は、 MAXART リモー 
トノ V ° ネル2のオンラインヘルプを参照してください。 
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-目的別印刷- 


S 的別印刷 


自動/手動カラー調整 

印刷時のカラー調整をプリンタドライバで以下のどちら 
かに設定して印刷することができます。 


• EPSON 基準色 ( sRGB ) 

• あざやかな色あい ( sRGB 上でよりメリ八リのある色補 
正を行います） 

さらに手動設定 （ Windows では[ユーザー設定]/ Mac 
〇 SX では[詳細設定])を選択すると、色合いや明度な 
どを微調整できます。使用しているアプリケーションソフ 
卜にカラー調整機能がないときなどに使用します。 


Windows での設定 

□ カラーマネジメント機能を持つアプリケーショ 
ンソフトを使用するときは、アプリケーション 
ソフトでカラー処理の方法を設定します。 

アプリケーションソフトの種類によって、下表の通り 
に設定してください。 


アプリケーションソフト 

カラー マネジメント 
の設定 

Adobe Photoshop CS 3 以降 
Adobe Photoshop Lightroom 

1 以降 

Adobe Photoshop Elements 6 

以降 

プリンタによる力 
ラー 管理 

その他のアプリケ_ションソ 
フト 

カラー マネジメント 
なし 


Adobe Photoshop CS 4 の設定例 

[プリント]画面を開きます。 

[カラーマネジメント]を選択して、[ドキュメント] 
を選択します。[カラー処理]で[プリンタによる力 
ラー管理]を選択して、[プリント]をクリックします。 



カラーマネジメント機能に対応していないアプリ 
ケーションソフトを使用するときは、手順0から始 
めてください。 

プリンタドライバの設定画面を表示します。 

沒本書5ペ-ジ「アプリケ-ションソフトから表示 
する」 

0 [基本設定]画面で[自動]または[ユーザー設 
定]を選択します。 

RI カラ-醒の方法を選択します。 

_ [ユ-ザ-設定]を選択して手動で調整する場合は、 

[マニュアル色補正]を選んで[設定]をクリックし 
ます。 
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-目的別印刷- 


0 [ユーザー設定]を選択した場合は、各項目を設 
定します。 

各項目の詳細は、プリンタドライバのオンラインヘル 
プを参照してください。 



cs> 

画面左側のサンプル画像で確認しながら色調整がで 
きます。また、 カラー サークルを使用すれば、色の 
微調整ができます。 


^ ^その他の設定を確認し、印刷を実行します。 

以上で終了です。 


Mac OS X での設定 

□ カラーマネジメント機能を持つアプリケーショ 
ンソフトを使用するときは、アプリケーション 
ソフトでカラー処理の方法を設定します。 

アプリケーションソフトの種類によって、下表の通り 
に設定してください。 


アプリケーション 

ソフト 

カラーマネジメントの設定 

Mac OS X 
v 10.5 

Mac OS X 

vlO .3.9 〜 v 10.4 

Adobe Photoshop 
CS 3 以降 

Adobe Photoshop 
Lightroom 1 以降 
Adobe Photoshop 
Elements 6 以降 

プリンタによ 
るカラー管理 

カラーマネジメ 
ントなし 

その他のアプリ 
ケーションソフト 

カラーマネジ 
メントなし 

カラーマネジメ 
ントなし 


Adobe Photoshop CS 4 の設定例 

[プリント]画面を開きます。 

[カラーマネジメント]を選択して、[ドキュメント] 
を選択します。[カラー処理]で[プリンタによる力 
ラー管理]を選択して、[プリント]をクリックします。 


ブリン$ : EPSON XXXX 


□逞択範囲をブリント㈧ 
囹パウンディン师、)ウス (M) 
単位 ： mm ▼ 


r キ v ン m I I 完了 ( e > n r ブリン kp ).. 


部数：1 


「ペ-ジ離⑹… I 


ms 

0画像を中央配蛋 (c) 

上(〇 :丨50.623 | 

左〇〇 : 26.281 


「拡大.縮小したブリントサイズー 

0 メディアサイズに合わせて拡大•箱小 (M) 

比率⑸：100% _ 


高さ⑻：189.6 - 

$ 

1KW) : 15L7 

ブリント»?像度： 300PPI 




カラーマネジメント機能に対応していないアプリ 
ケーシヨンソフトを使用するときは、手順0から始 
めてください。 


19 
















































































-目的別印刷- 


[印刷]画面を表示します。 

_沒本書 13 ページ 「[印刷] H 面を表示する」 

リックします。 


B Mac OSX vl 0.5 は、一覧から[カラーマツチン 
グ]を選択し 、 [EPSON Color Controls ] をク 


プリンタ： I PX-XXXXXX 


30 


部数 

ページ 


f I _ 丁合ぃ 

©すべて 

〇聞始： !1 ■ 


訂 ：[I 


用紙サイズ： 「 A4( 単票紙） 


圏 


一[[カラー•マッチング 


OColorSync | 0 EPSON Color Controls | 


Q キャンセル^) 


cs> 

Mac OS X v 10.5 で Adobe Photoshop CS 3 以降、 
Adobe Photoshop Lightroom 1 以降、 Adobe 
Photoshop Elements 6 以降をご使用の場合は、手順 
D の設定をしていないと [EPSON Color Controls ] 
が選択できません。 



色補正方法の[詳細設定]画面を表示します。 

Mac OSXvlO .5 

一覧から[印刷設定]を選択し、[カラー調整]で[マ 
ニユアル色補正]から [ EPSON 基準色 （ sRGB )] ま 
たは[あざやかな色あい]を選択します。さらに、手 
動でカラー調整するときは[詳細設定]をクリックし 
ます。 



CS> 

Mac OS X v 10.5 で、 Adobe Photoshop CS 3 以降、 
Adobe Photoshop Lightroom 1 以降 、 Adobe 
Photoshop Elements 6 以降を使用する場合は、[— 
般 RGB に固定]のチェックを外してください。その 
他のソフトウェアを使用する場合は、チェックして 
ください。 


Mac 〇 SXv 10.3.9 〜 vlO .4 

一覧から[プリンタのカラー調整]を選択し、[マニユ 
アル色補正]をクリックして[詳細設定]をクリック 
します。 



+ 「プリンタのカラー調整 


[©マニ: 1ァル色補正 j 

〇 ColorSync 
〇オフ（色補正なし） 

色補正方法： [EPSON 基準色 (sRCB) 



[ 詳細設定: | 


© PDF ▼) (プレビュー j f サブライ…) 


(キャンセル j ,プリント、 


20 

































































































-目的別印刷 


n 各項目を設定します。 

™ 各項目の詳細は、プリンタドライバのオンラインヘル 
プを参照してください。 


Mac OSXvlO.5 


ブリンタ： 1 PX-XXXXXX 
プリセツト： 


部数 

ページ 


30 


1 標準 


I a 丁合い 


©すべて 


One 始： [I 

用紙サイズ： ^ 众4 ( 単票紙 > 


町： 


I 21.00 x 29.70 cr 


MM 


基本設定 I - 詳細股定 



( キャンセル j 卜 


Mac 〇 SXv10.3.9 〜 vlO.4 


プリンタ： [ px-xxxxx 

プリセット： 0MI 

—— 1 プ 1 J ンタのカラー調整 
@マニュアル色補正 
〇 ColorSync 
二： オフ（色補正なし〉 



3 

3 

3— 


(?) Q PDFv ) 〔プレビュー1(サプライ…) キャンセル ’ 厂プリント， 


| |その他の設定を確認し、印刷を実行します。 

以上で終了です。 
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-目的別印刷- 


モノクロ印刷 

CAD 図面や線画など、黒をくっきりさせるモノクロ印刷 
を行うときは、プリンタドライバのカラー設定で[黒]を 
設定します。印刷時に補正するだけで、データそのものは 
変更されません。 


重要 


• モノクロ印刷で使用していても、クリーニング時には黒イ 
ンク以外のインクも消費します。 

• モノクロ印刷するときも、すべてのインクカートリツジが 
セツトされていないと印刷できません。 


Windows での設定 


1 I プリンタドライバの設定画面を表示します。 

** 沒本書5ぺ-ジ「アプリケ-ションソフトから表示 
する」 


^ [カラ-]で[黒]を選択します。 



0 [ユーザー設定]をクリックして[設定]をク 
リックします。 


RI 各項目を設定します。 

各項目の詳細は、プリンタドライバのオンラインヘル 
プを参照してください。 


7:1ァ》色補正 



元画像 



彩度⑸ 

E - 


[a 期値に戻す⑼丨 


イ rcHV) 

E - 


OK(O) ] I 和遍 E)] I I 


_その他の設定を確認し、印刷を実行します。 

以上で終了です。 
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-目的別印刷 


Mac OS X での設定 

RI プリンタドライバの [ EP 刷]画面を表示します。 

** 茂本書13ペ-ジ「[印刷] ii 面を表示する」 

□ 一覧から[印刷設定]を選択し、[カラー]で 
[黒]を選択します。 

Mac OSXvlO.5 


プリンタ： Qpx-xxxxxx 

プリセツト： [** 


3© 


部数： ll 丁合い 

ページ：©すべて 

〇關始：1 終了： |1 

用紙サイズ：し A4 偉!(紙) H|^ 21.00x 29.70 


方向:戀画 

-印廟》定 

I 碁本設定詳細設定し 


ページ設定 

単票紙 

用紙棰類 

! 酱通紙 



1 カラー 

f 黑 



カラー調整 

アル色補正 



印刷品質 

(速い 




速度優先9-品質優先 


印刷品霣：ファイン- 360x720dpi 
マイクロウィーブ：オフ 

双方向印刷 
□左右反転 

□ スムージング戊字/輪郭） 


( キャンセル j 


Mac 〇 SXvlO.3.9 〜 v10.4 


プリンタ： I PX-XXXXX 
プリセツト： f 樣準 


■ Q 印刷设定_ IBf 


ページ設定 

用紙穩類 

:口-ル紙 _關 

:妬1紙 … 

| カラー 

黑 1 


© 推奨設定 尚格細^速い 

C ) 詳細 設定 

印刷品霣ノファイン- 360 dpi i ] 

□マイクロウイープスーパー 

2 双方向印刷 
□左右反転 


〇スムージング（文字/輪郭） 



[詳細設定]画面を表示します。 

Mac OSXvlO.5 

[詳細設定]をクリックします。 


プリンタ： [ px-xxxxxx 

プリセツト： [] 飄準 


30 


部数：|1 


ページ：©すべて 

〇開始：[I 


] 0 丁合い 

"I 終了： 


用紙サイズ： |A4<JH ■紙） 
方向： 


I 21.00 x 29.70 cr 


MM 


ll 


ガンマ： 

明度 

コントラスト 

彩度 

シアン〇 
マゼンタ 
イエロー 


12.2 

ZJB 

r ~1 


rz ~I 


1° 1 ~ 



▽ 


9 


9 

—^7 


(キヤンセル〕 


Mac 〇 SXv10.3.9 〜 v10.4 

一覧から[プリンタのカラー調整]を選択し、[詳細 
設定]をクリックします。 


プリンタ： I PX-XXXXX 
プリセツト：〔欏準 

-プリンタのカラ ■*! 整 

@マニュアル色補正 
〇 ColorSync 
〇オフ（色補正なし〉 


S 


ガンマ：丨 2.2 _ 

(■▼詳細 設定： 1 

明度 |〇1--9-- 

コントラスト[〇 - 1 9- - 

彩度 ^- 

シアン〇 ^ 

マゼンタ ♦ 

イエ 0- 〇 


© f PDFt ) (プレビュー） 


Iキャンセル） 


(?) ( PDFt ) {プレビュー) 


( キャンセル1(プ _y- ン_卜4 
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-目的別印刷 


RI 各項目を設定します。 

各項目の詳細は、プリンタドライバのオンラインヘル 
プを参照してください。 


Mac OSXvlO.5 


プリンタ： [ PX-XXXXXX 
プリセット： I 標準 


30 


部数： 

ページ： 


]a 丁合ぃ 


©すべて,_, 

〇開始：1 終了：1 


用紙サイズ： 1 A 4 (単票紙） 


I 21.00 x 29.70 cr 


方向 




[ 基本設定丨詳細設定 1 


ガンマ： 

明度 

コントラスト 


E 


シアン〇 
マゼンタ暑 
イェロー 〇 


^キャンセル)•プ和一 


Mac 〇 SXv10.3.9 〜 vlO.4 


プリンタ： 〔 PX-XXXXX 
プリセット： 

-1プリンタ©カラー鼸整 

©マニュアル色補正 
〇 ColorSync 
〇オフ（色補正なし） 



彩度 

シアン〇 
マゼンタ鲁 
イエ □- 〇 


(?) ( PDFT ) f プレビュー〕 


ぐキャンセル1 を抑 . y ト ネ 


_その他の設定を確認し、印刷を実行します。 

以上で終了です。 
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-目的別印刷- 


フチなし印刷 

フチなし印刷機能によりフチ（余白）のない印刷ができま 
す。フチなし印刷の方法には以下の2種類があります。 


CS> 

□ール紙の場合は四辺フチなし印刷、単票紙の場合は左右フ 
チなし印刷となります。 


• 自動拡大 

プリンタドライバ側で画像データを用紙サイズより少 
し拡大し、はみ出させて印刷します。用紙からはみ出 
した部分は印刷されませんので、結果としてフチのな 
し仰刷が可能になります。 



• カスタム設定（原寸維持） 

アプリケーションソフト側で実際の用紙サイズより大 
きな印刷データを作成しておくことにより、フチなし 
印刷を実現します。プリンタドライバ側では画像デー 
夕を拡大しません。通常、実際の用紙サイズより左右 
各 3 mm (合計 6 mm ) はみ出すように印刷データを作 
成します。 

プリンタドライバによる画像の拡大を避けたいときに 
使用します。 


フチなし印刷対応用紙サイズ 


フチなし印刷可能な用紙サイズは以下の通りです。 


用紙幅 

254 mm /10 ィンチ 

300 mm 

329 mm /13 インチ / A 3 ノビ 

406 mm /16 インチ 

432 mm /17 インチ 

515 mm / B 2 

594 mm / A 1 

610 mm /24 インチ/ A 1 ノビ 

728 mm / B 1* 

914 mm /36 インチ/ A 0 ノビ* 

1118 mm /44 インチ / BO ノビ* 


* PX - F 8000は非対応 

用紙の種類によっては印刷品質が低下するものや、フチな 
し印刷を選択できないものがあります。 

#用紙ガイド（冊子） 
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目的別印刷 


アプリケーションソフト側の設定 

アプリケーションソフトの「ページ設定」などで画像デー 
夕のサイズを以下の通り設定します。 


プリンタドライバ側の設定 

前項の設定で作成した画像データを、以下の設定で印刷し 
ます。 


自動拡大の場合 


Windows での設定 


• 印刷する用紙サイズと同じサイズのページ設定をす 
る 0 

• 余白設定できるときは、余白を 「0 mm 」 に設定する。 

• 画像データを、用紙サイズいっぱいになるように作成 
する。 


カスタム設定（原寸維持）の場合 

• 印刷する用紙サイズより左右各 3 mm 広くなるように 
ぺージ設定する。 

• 余白設定できるときは、余白を 「0 mm 」 に設定する。 

• 画像データを、用紙サイズいっぱいになるように作成 
する。 


_プリンタドライバの設定画面を表示します。 

** 茂本書5ぺ-ジ「アプリケ-シヨンソフトから表示 
する」 


0 [基本設定]画面で、[用紙種類]、[給紙方法]、 
[ページサイズ]または[用紙サイズ]を選択し 
ます。 



0 □—ル紙に印刷する場合は、[□ール紙オプシヨ 
ン]をクリックし、[オートカット]を選択しま 
す。 

とず本書29ページ「フチなし印刷時の□—ル紙カッ 
卜動作について」 

0 [フチなし]をチェックし、[はみ出し量設定] 
をクリックします。 
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-目的別印刷- 


0 フチなし印刷の方法を[自動拡大]、[カスタム 
設定（原寸維持)]から選択します。自動拡大を 
選択した場合は、はみ出し量を選択します。 


多い 

左 3 mm 、 右 5 mm (画像の左右方向の中 
心軸は右に 1 mm 偏ります） 

標準 

左右 3 mm 

少ない 

左右 1.5 mm 



cs> 

はみ出し量を[少ない]にすると画像データの拡大量 
が少なくなります。ただし、印刷する用紙や使用環境 
によっては用紙の端に余白が残ることがあります。 


I I その他の設定を確認し、印刷を実行します。 

以上で終了です。 


Mac OS X での設定 

□ プリンタドライバの[用紙設定]画面を表示し 
ます。 

#本書12ページ「[用紙設定]画面を表示する」 

0 [対象プリンタ]で本製品を選択し、[用紙サイ 
ズ]で[用紙サイズ]と[フチなし印刷の方法 
(自動拡大または原寸維持）]を選択し、 [0 K ] 
をクリックします。 


設定：丨ページ属性 


3 


["対象 プリンタ： 


3 


p 紙サイズ： IA1 (ロール紙（フチなし'… 

59.99 x 84.10 cm 

方向:^^画] 

拡大 IB 小：1100% 


⑦ 


(キヤンセル、 |(- OK 


n [ eppj ] 丽を表示します。 

™ 沒本書13ぺ-ジ「[印刷]麵を表示する」 


0 用紙サイズで自動拡大を選択した場合は、[はみ 
出し量設定]画面で、はみ出し量を選択します。 


多い 

左 3 mm 、 右 5 mm (画像の左右方向の中 
心軸は右に 1 mm 偏ります） 

標準 

左右 3 mm 

少ない 

左右 1.5 mm 


Mac OSXvlO.5 

一覧から[ページレイアウト設定]を選択します。 


プリンタ： [ px-xxxxx 

プリセツト： (ji 準 _ 

部数： f 丁合い 

ぺージ：0すべて:-- 户 ——. 

〇關始：「1 "1 終了: K & 

用紙サイズ：〔A3 ノビ（口ール紙… |j§ 32.89 x 48.30 cm 

方向:關 ftsl 

— If ページしイアウト設定 14^1 — 

ロール紙オプション 

オートカツト： 丨左右フチなし _ 

□自動回転 〔44インチ .り 

□ページ枠印刷 
□ 口_ル紙節約 
はみ出し置設定 

少ない 櫬準 多い 

i\ =——^—= a 

沙ない1に设定すると原稿のはみ出し置は少なくな0ますが、用紙の纗に余白が 
できる場合があります。 

离湿度環境などで用紙が影張したり変形している場合は、[多い】を遇択してく 
ださい • 詳細はヘルプをご霣ください • 



Mac 〇 SXv 10.3.9 〜 vlO .4 

一覧から[はみ出し量設定]を選択します。 


プリンタ： fpx-xxxxx 



-fi はみ出し•設定 \%[ 


少ない 標準 多い 

--9-- ffl 


【少ない]に段定すると尿稿のはみ出し置は少なくな0ますが、用紙の朗に余白が 
できる場合があります。 

离湿度環境などで用紙が膨張したり変形している場合は、[多い】を選択してく 
ださい。詳細はヘルプをご R ください • 


(?) ( PDF， う([プレビュー) 


( キャンセル） 


CS> 

はみ出し量を[少ない]にすると画像データの拡大 
量が少なくなります。ただし、印刷する用紙や使用 
環境によっては用紙の端に余白が残ることがありま 
す0 
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-目的別印刷 


[印刷設定]画面で、[用紙種類]を選択します。 


プリンタ 
プリセツト 

部数 

ぺージ 


I FX-XXXXX 


3© 


©すべて 


コ a 丁合ぃ 


〇關始: ] 終了： * ^ 

用紙サイズ： 「A1< 口ール紙（フ…_ 59.99 X 84.10 cm 


ョ:闊圆 


基本設定詳細設定 


ページ設定 

ロール紙（フヂなし、原寸維持） | |: 

1 用紙種類 

| Epson プロフェッショナルフォト <摩手絹目> |^| 

カラー 

1 カラー/白黑画像 :1 

カラー調整 

1 EPSON 基準色 (sRCB) dH □ —般 RCB に固定 

印刷品質 

1 高精細 ^ 


圃 


■"9品寅傻先 


口双方向印刷 
□左右反転 

D スムージング（文字/輪郭） 


(キヤンセル）►- ヂ 


□ール紙に印刷する場合は、[オートカツト]を 
選択します。 

Mac OSXvlO.5 

一覧から[ページレイアウト設定]を選択します。 


プリンタ 
プリセツト 

部数 
ペー•ジ 


丨 PX-XXXXX 


)0 




J ^ 丁合い 


❸すべて八—^ 

〇闋始：1 終了：1 


用紙サイズ： f A1 (口ール紙（フ…59.39 x 84.10 cr 
方向： 


MM 


Iページレイアウト設定 


ロール紙オプション 


オートヵット： 

!左右フチなし ^ 

□自動回転 
□ページ枠印劇 
□ ロール紙節約 

丨44インチ : ) 




檫準 

-9 - 


困 


[少ない】に投定すると原稿のはみ出し置は少なくな0ますが、用紙の纗に余0が 
できる場合があります， 

高湿度環境などで用紙が K 張したり変形している場合は、[多い]を選択してく 
ださい，詳細はヘルプをご覧ください 


Mac 〇 SXvlO .3.9 〜 vlO .4 

一覧から[□ール紙オプション]を選択します。 



オートカット： 

' 左右フチなし 


□ール紙オブシ3ン •• 

(□ページ枠印刷 



I□ロール紙節約 



© ( PDFt ) (プレビュー) 


(キャンセル)► 硪 1 » 卜一 


その他の設定を確認し、印刷を実行します。 


以上で終了です。 


#本書29ページ「フチなし印刷時の□—ル紙カツ 
卜動作について」 
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-目的別印刷- 


フチなし印刷時の□ール紙カット動作について 

□ール紙を使ってフチなし印刷するときは、プリンタドライバの設定（[フチなし]/ [オートカット])によって、用紙 
カツト動作が以下のように異なります。 


左右フチなし 


プリンタドライ 
バの設定 


フチなし：オン 
才一トカツト：左右フチなし 


プリンタの動作 


四辺フチなし （1 カット） 四辺フチなし （2 カツト) 


フチなし：オン 

オートカツト：四辺フチなし1カツト 


フチなし：オン 

才_トカツト：四辺フチなし2カツト 



—-- 




S<-- 


A 


B 












_ 



_ 



_ 

A 


_ 



_ 

B 


_ 













備考 


プリンタドライバの初期設定は「左 
右フチなし」です。 


• 上端は印刷動作を中断してカツト 
するため、画像によっては多少色ム 
ラが発生することがあります。 


• 上端は印刷動作を中断してカツト 
するため、画像によっては多少色 
ムラが発生することがあります。 


• カツト位置がズレていると連続す 
るページの画像がわずかに上下端 
に残ることがありますが、印刷時間 
は短くなります。 


上下端に余白が残らないように、 
画像の内側でカツトしますので指 
定サイズより 2 mm 程度短くなりま 
す0 


• 1カツトを選択して1部のみ印刷す 
るときは「四辺フチなし （2 カツト)」 
と同じ動作をします。複数部数を連 
続して印刷するときには1枚目の上 
端と連続部の下端のみ、余白が残ら 
ないように 1 mm 内側をカツトしま 
す0 


前ページの終端をカツトした後、 
紙送りしてから次ページの上端を 
カツトするため、60〜 127 mm 程 
度の切れ端が発生しますが、より 
正確にカツトできます。 


C @> 

[カツトなし]を選択すると、□ール紙はカツトされません。手動でカツトしてください。 
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-目的別印刷- 


拡大/縮小印刷 


原稿を拡大または縮小して印刷できます。設定方法には以 
下の3種類があります。 

• フィットページ印刷 

印刷する用紙サイズに合わせて自動的に拡大/縮小し 
て印刷でき■ます。 



B4 



• □ール紙の幅に合わせる （ Windows のみ） 

印刷する□ール紙の幅に合わせて自動的に拡大/縮小 
して印刷でぎます。 



10 " 


• 任意倍率設定 

定形外の用紙サイズの場合など、拡大/縮小率を任意 
に設定して印刷できます。 



フィットページ印刷/用紙サイズ 
に合わせる 

本製品にセットした用紙サイズを選択するだけで、拡大/ 
縮小率を自動的に設定して印刷できます。 

Windows での設定 

||プリンタドライバの設定画面を表示します。 

** 沒本書5ぺ-ジ「アプリケ-シヨンソフトから表示 
する」 

0 [ページ設定]タブをクリックして、[用紙サイ 
ズ]または[ページサイズ]でデータの用紙サ 
イズと同じ用紙サイズを設定します。 



0 [出力用紙]から本製品にセツトした用紙サイズ 
を選択します。 

[拡大/縮小]の[フイツトページ]が選択され、設 
定した用紙サイズ （= 原稿のサイズ）に対して、拡大 
/縮小率が自動的に設定されます。 



Q その他の設定を確認し、印刷を実行します。 

以上で終了です。 
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ページの in 序：〔自動 fB 


f キヤンセル) f^^yvK ) 


目的別印刷 


Mac OS X での設定 

(Mac OS X vlO.4 〜 v10.5 のみ） 

プリンタドライバの [ EP 刷]画面を表示します。 

とず本書13ページ「[印刷]画面を表示する」 

一覧から[用紙処理]を選択し、[用紙サイズに 
合わせる]をチェックします。 

Mac OSXvlO .5 


Mac OSXvlO .4 


プリンタ ： EPSON PX-XXXXX 
プリセツト：[樣準 


一 f 用紙処理 


m - 


(?) ( PDFt ) プレビュー) 


(キャンセル) f プリント) 


[出力用紙]から本製品にセツトした用紙サイズ 
を選択します。 


その他の設定を確認し、印刷を実行します。 


以上で終了です。 


□ール紙の幅に合わせる 
(Windows のみ） 

H プリンタドライバの設定画面を表示します。 


ビデ本書5ページ「アプリケーションソフトから表示 
する」 

[ページ設定]タブをクリックして、[ページサ 
イズ]でデータの用紙サイズを設定します。 




争 BP 刷雜 


a 基本段 定~| 0へ。ぅ'設定 レ ュ-テ刪1 


お気に入 y ( E ) I 現在の設定 ■ 


•J 1 ….保存/ .] 


a 


0180度回転 (0) 
レイ 52 L 


⑱縦 (P) © 横 (P) 

B 左右反転 0) 


_ _ 部数⑹ 1 感 

0部単位で印刷 ( L ) □逆胭印刷( V ) 


[へし サイス'' (3 | B 4 257 x 


3 


出力用紙(〇) K ーン，イス''洞じ 

H 拡大/縮小 ( R ) 

©フィット v —ン m 
© ロール 紙の傾に合わせる ( F ) 

© 任意倍率 ( F ) 倍率 ( S ) I ~@1 % 


B 割り付け/ホ St ( M ) 
©割り付け⑽ 

©ホ*ス WN ) 




r 設定 ⑹"I 

m 長尺/抵大処理の最適化 ro 


n 設定値の印刷 ( j ) I 


色設定 ( H )... 
印刷情報設定 00. 


[ 初期設定に戻す (V) I 


I 匚キャンセル ] I ヘルブコ 




[拡大/縮小]をチェックし、[□ール紙の幅に合 
わせる]をクリックします。 






ページの順序：@自動 

プリント：@すべてのページ 

C 通常 

0奇数ページ 

〇雌り 

0偶数ページ 

出力用紙サイズ： 


〇使用する出力用紙サイズ： A 

A 

@用紙サイズに合わせる： 

^ 

□縮小のみ 


CS> 

[縮小のみ]のチェックが付いていると、縮小方向に 
のみ有効になります。データの用紙サイズより出力 
用紙サイズが大きく、印刷が拡大になる場合は、[縮 
小のみ]のチェックを外してください。 
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-目的別印刷- 


0 [□—ル紙幅]から本製品にセツトした□ール紙 
の幅を選択します。 

設定したページサイズ （= 原稿のサイズ）に対して、 
拡大/縮小率が自動的に設定されます。 



I I その他の設定を確認し、印刷を実行します。 

以上で終了です。 


任意倍率雖印刷 

拡大/縮小率を自由に設定して印刷できます。 

Windows での設定 

H プリンタドライバの設定画面を表示します。 

** 沒本書5ぺ-ジ「アプリケ-シヨンソフトから表示 
する」 

0 [ページ設定]タブをクリックして、[用紙サイ 
ズ]または[ページサイズ]でデータの用紙サ 
イズを設定します。 

0 [出力用紙]または[ロール紙幅]から本製品に 
セットした用紙サイズを選択します。 

0 [拡大/縮小]をチェックし、[任意倍率]をク 
リックして[倍率]を設定します。 

倍率は、数値を直接入力するか、右側の三角マークを 
クリックして設定してください。 

10〜650%の間で倍率を指定できます。 



_その他の設定を確認し、印刷を実行します。 

以上で終了です。 
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-目的別印刷- 


Mac OS X での設定 

□ プリンタドライバの[用紙設定]画面を表示し 
ます。 

I 本書12ページ「[用紙設定]画面を表示する」 

0 [対象プリンタ]で本製品を選択し、[用紙サイ 
ズ]で本製品にセツトした用紙サイズを選択し 
ます。 


設定： I ページ属性 

f 対象プリンタ： PX-XXXXX 

EPSON PX-XXXXX 

I 用紙サイズ： 1 A 2 _ 

J1 99 '■ 59.39 ca- 

方向:园匯] 

拡大縮小：110096 


® f キャンセル、 ( OK う 



I [拡大/縮小]に倍率を入力します。 

以下の倍率を指定できます。 

Mac OS X vl0.5 :1 〜 10000% 

Mac OSX vl0.3.9 〜 vl0.4 :1 〜 400% 


対象プリンタ： 1 


用紙サイズ ： f 


厂ページ属性 




丨 PX-XXXXX 


EPSON RX-XXXXX 


L A2 

ぐ | 


41.99 x 59.39 ci 

方向:園;画] 


拡大縮小： I 1 S 0 X 


⑦ 


Q キヤンセル )( OK ^ 


Rl [ OK ] をクリックします。 

** これで、01刷倍率の設定ができました。この後は、通 
常印刷する手順と同様に印刷してください。 

以上で終了です。 
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-目的別印刷- 


割り付け印刷 


1枚の用紙に複数ページ分の連続したデータを割り付け 
て印刷でぎます。 

A 4 サイズで作成した連続データを割り付け印刷すると以 
下のように印刷されます。 



CS> 

• Windows はプリンタドライバの機能で 、 Mac OS X は OS の 
機能で割り付け印刷をします。 

• Windows での割り付け印刷機能は、フチありで印刷する場 
合のみ使用できます。 

• Windows では、拡大/縮小機能（フィットページ機能）を 
同時に使用することで、印刷データと異なるサイズの用紙 
にも割り付けて印刷できます。 

#本書30ページ「拡大/縮小印刷」 




A 2 


Windows での設定 

11プリンタドライバの設定画面を表示します。 

** 茂本書 5 ペ-ジ「アプリケ-ションソフトから表示 
する」 

0 [ページ設定]タブをクリックして、[割り付け/ 
ポスター]をチェックし、[割り付け]をクリッ 
クして、[設定]をクリックします。 



0 [割り付け順設定]画面で、割り付けるページ数 
と割り付け順序を設定します。 

[枠を印刷]をチェックすると、割り付けたページに 
枠線が印刷されます。 

Q その他の設定を確認し、印刷を実行します。 

以上で終了です。 
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目的別印刷 


Mac OS X での設定 

RI プリンタドライバの [ EP 刷]画面を表示します。 

** 茂本書13ペ-ジ「[印刷] ii 面を表示する」 

0 —覧から[レイアウト]を選択し、割り付ける 
ページ数などを設定します。 


30 


部败： H ~I 0 丁合い 
ページ：©すべて _ 

〇1»始 :|i ■終了：区 

用紙サイズ： I A4 (単票紙〉 

方向： 


圓 



ページ敗/枚: 


レイアウト方向： 

圖_圃圃 

境界線： 

丨なし ㈣ 

両面： 

1 切 ：1 


□ページの方向を反転 


( キャンセル)_» 帆 ) ， _，_ ) 


cs> 

[境界線]で[なし]以外を選択すると、割り付けた 
ページに、選択した線種で枠線が印刷されます。 


I _その他の設定を確認し、印刷を実行します。 

以上で終了です。 


35 


































-目的別印刷- 


ポスター 印刷 
(拡大分割して印刷) 


n アプリケーションソフトで印刷用データを用意 
します。 

画像データは、印刷時にプリンタドライバにより自動 
的に拡大されます。 


ポスター印刷機能は、印刷データを自動的に拡大分割して 
印刷できる機能です。 Windows のみ使用できます。印刷 
結果をつなぎ合わせると、大きなポスターやカレンダーを 
作ることができます。最大、通常の印刷時の16倍（縦4 
枚 x 横4枚）までの拡大印刷が可能です。ポスター印刷の 
方法には、以下の2種類があります。 

• フチなし ポスター 印刷 

印刷データを自動的に拡大分割して、フチなし印刷を 
します。印刷結果は、そのままつなぎ合わせるだけで 
ポスターになります。印刷データは用紙サイズより少 
し拡大されるため、用紙からはみ出した部分は印刷さ 
れません。この機能は、□ール紙に対してのみ有効で 
す0 



• フチあり ポスター 印刷 


プリンタドライバの設定画面を表示します。 

茂本書5ペ-ジ「アプリケ-ションソフトから表示 
する」 


0 [ページ設定]タブをクリックして、[割り付け/ 
ポスター]をチェックし、[ポスター]をクリッ 
クして、[設定]をクリックします。 



0 [ポスター印刷]画面で、ポスター設定枚数を選 
択します。 


印刷データを自動的に拡大分割して、フチあり印刷を 
します。印刷結果の余白を切り落として貼り合わせま 
す0 




0 、 





『 c 

8 、 














聿印刷 



[ 〇_ ) [ 私ンセル(。） ][ へルバ H )] 


cs> 

分割数が多いほど、印刷に使用する用紙の枚数が増 
え、大きな ポスターが 作成できます。 
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-目的別印刷- 


0 フチなしポスター印刷をするには、[基本設定] 
画面で[フチなし]をチェックした後、[フチな 
しポスター印刷]をチェックし、必要に応じて 
印刷面を選択します。このあとは、手順0に 
進みます。 


印刷結果の貼り合わせ方 

フチなしの印刷結果とフチありの印刷結果は、貼り合わせ 
方が異なります。 



重要 


[オートカツト]を[四辺フチなし X カツト]に設定 
していると、画像の1〜 2 mm 内側でカツトされるた 
め、きれいに貼り合わせることができません。 

[カツトなし]、[左右フチなし]を選択してください。 
ビデ本書29ページ「フチなし印刷時の□ール紙カツ 
卜動作について」 


0 フチありポスター印刷をするには、[フチなしポ 
スター印刷]のチェックが外れていることを確 
認し、必要に応じてその他の項目を設定します。 



D か'仆'印刷 (u) 



フチなしポスター印刷時 

ここでは4枚のつなぎ合わせ方法を説明します。分割さ 
れたそれぞれの印刷結果を図柄を見ながら合わせ、裏から 
粘着テープなどを使ってつなぎあわせます。 

下図はつなぎ合わせる順序の例です。 


重要 


合わせ目がそのまま図柄としてつながらないことがありま 
す。正確な図柄が必要なときは「フチありポスター印刷」を 
お試しください。 



C @> 

貼り合わせ後の仕上がりサイズについて 
[枠を印刷]を選択したときとしないときの仕上がり 
サイズは同じになりますが、[貼り合わせガイドを印 
刷]を選択すると、重ね合わせ分だけ小さくなりま 
す0 


Q その他の設定を確認し、印刷を実行します。 


以上で終了です。 
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フチありポスター印刷時 

[貼り合わせガイド印刷]を選択すると、下図のような貼 
り合わせガイドを印刷します。ここでは、貼り合わせガイ 
ドを使用して、4枚の用紙を貼り合わせる手順を説明しま 
す0 



4枚の用紙は、下図の順番で貼り合わせます。 



□ 上段2枚の用紙を用意して、まず左側の用紙の貼 
り合わせガイド（縦方向の青線）を結ぶ線で切 
り落とします。 


モノクロ印刷での貼り合わせガイドは黒線になりま 
す。 



0 切り落とした左側の用紙を、右側の用紙の上に 
重ねます。このとき、貼り合わせガイドの x 印を 
図のように重ね、裏面にテープを貼って仮止め 
します。 



0 2枚の用紙を重ねたまま、貼り合わせガイド（縦 
方向の赤線）を結ぶ線で切り落とします。 

モノクロ印刷での貼り合わせガイドは黒線になりま 
す。 




3 、 




0 下段の2枚の用紙も、手順1〜4に従つて貼り合わ 
せます。 

0 上段の用紙の貼り合わせガイド（横方向の青線) 
を結ぶ線で切り落とします。 

モノクロ印刷での貼り合わせガイドは黒線になりま 
す。 
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-目的別印刷- 


B 上段の用紙を、下段の用紙の上に重ねます。こ 
のとき、貼り合わせガイドの X 印を図のように重 
ね、裏面にテープを貼って仮止めします。 


10 


すべての用紙を貼り合わせたら、外側の切り取 
りガイドに合わせて余白を切り取ります。 



|!| 2枚の用紙を重ねたまま、貼り合わせガイド（横 
121方向の赤線）を結ぶ線で切り落とします。 

モノクロ印刷での貼り合わせガイドは黒線になりま 
す。 



R 1 上段と下段の用紙を貼り合わせます。 

裏面にテ-プなどを貼り、つなぎ合わせてください。 
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-目的別印刷- 


定形サイズ以外の用紙に 
印刷 

プリンタドライバに用意されていない用紙サイズを設定 
して印刷でぎます。 




設定できる用紙サイズは以下の通りです。 


用紙幅 

PX - F 10000 : 89 mm 〜 1118 mm 

PX - F 8000 : 89 mm 〜 610 mm 

用紙長さ t 

Windows : 127 mm 〜15000 mm 

Mac OS X : 127 mm 〜15240 mm 


長尺印刷対応のアプリケーションソフトを使用すると、[用紙 
長さ]以上の印刷ができます。ただし、実際に印刷可能な長 
さは、アプリケーションソフトの仕様、本製品にセツトした 
用紙の長さ、コンピュータの環境などにより変わります。 


重要 


• Mac OSX では、本製品にセツトできる最大サイズよりも 
大きな用紙サイズを[カスタム用紙サイズ]として設定で 
きますが、正常に印刷できません。 

• 印刷に使用するアプリケーションソフトによって、出力可 
能サイズに制限があります。 


Windows での設定 

11プリンタドライバの設定画面を表示します。 

** 茂本書 5ペ-ジ「アプリケ-ションソフトから表示 
する」 

0 [基本設定]画面で[ユーザー用紙設定]をク 
リックします。 



重要 


[給紙方法]で単票紙が選択され、かつ[用紙設定] 
でフチなしが選択されていると[ユーザー用紙設定] 
は選択できません。 
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-目的別印刷- 


0 [ユーザー定義用紙サイズ]画面で、使用する用 - —" 

紙サイズを設定し、 [ 保存 ] をクリックします 。 MacOSX での設定 


[用紙サイズ名]の入力可能文字数は、全角12文 
字•半角24文字です。 

[ベース用紙サイズ]で使用する用紙に近い定形サ 
イズを選択すると、用紙幅/用紙長さにその数値が 
表示され、その数値から調整できます。 

縦横比が定形サイズと同じ場合は、[アスペクト比 
の固定]で比率が同じ定形サイズを選択し、[基準] 
で[横長]か[縦長]を選択すると、どちらか一 
方の調整だけになります。 


□ プリンタドライバの[用紙設定]画面を表示し 
ます。 

I 本書12ページ「[用紙設定]画面を表示する」 

0 [用紙サイズ]で[カスタムサイズを管理]を選 
択します。 



CS> 

• 登録済みの内容を変更するときは、画面左のリス 
卜から用紙サイズ名をクリックします。 

• 登録済みの用紙サイズを削除するときは、画面左 
のリストから用紙サイズ名を選択して[削除]を 
クリックします。 

• 登録できる用紙サイズは100個です。 



[ OK ] をクリックします。 

これで[用紙設定]画面の[用紙サイズ]に新しい用 
紙サイズが登録されました。 

この後は、通常印刷する手順と同様に印刷してくださ 
い。 


設定：ページ属性 



対象プリンタ： f PX-XXXXX 

:) 

EPSON PX-XXXXX 

| 用紙サイズ： f カスタムサイズを管理... 

叫 


21.00 x 29.70 cm 


方向: 

拡大縮小：100 x 


© ( キヤンセル )( OK ) 


^ [ + ] をクリックし、臟サイズ名を入力します。 



以上で終了です。 


41 














































































-目的別印刷- 


0 [ページサイズ]の[幅]と[高さ]、[プリンタ 
の余白]を入力して、 [0 K ] をクリックします。 

指定できるページサイズの範囲とプリンタの余白は、 
印刷方法に応じて設定してください。 


印刷方法 
([ページ設 
定]) 

ページサイズ 

プリンタの 

余白 

単票紙 

印刷可能な用紙 
サイズ 

上左右： 3 mm 
下： 14.2 mm 

□ー ル紙 

印刷可能な用紙 
サイズ 

上下左右： 3 mm 

□ール紙（長尺） 

印刷可能な用紙 
サイズ 

上下： Omm 
左石： 3 mm 

□—ル紙（フチ 
なし、自動拡大） 

フチなし印刷対 
応の用紙幅 

上下左右： 0 mm 

□—ル紙（フチ 
なし、原寸維持） 
□—ル紙（フチ 
なし、長尺） 

フチなし印刷対 
応の用紙幅+ 
6 mm 

上下左右： 0 mm 



r^Fi w i 


® (キヤンセル1 OK —-4 


<s> 

. 登録した内容を変更したいときは、[カスタム • 
ページ•サイズ]画面左のリストから用紙サイズ 
名をクリックします。 

. 登録されている用紙サイズを複製したいときは、 
[カスタム • ページ • サイズ]画面左のリストか 
ら用紙サイズ名を選択して[複製]をクリックし 
ます。 

. 登録されている用紙サイズを削除したいときは、 
[カスタム • ページ • サイズ]画面左のリストか 
ら用紙サイズ名を選択して [_] をクリックしま 
す。 

• 0 S のバージョンにより、カスタム用紙の設定方 
法が異なります。 0 S 付属のマニュアルやヘルプ 
などでご確認ください。 



[0 K ] をクリックします。 

これで用紙サイズのポップアップメニューに、新しい 
用紙サイズが登録されました。この後は、通常印刷す 
る手順と同様に印刷してください。 


以上で終了です。 
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給紙方法 (s) 

V—/サイス'' (Z) [A4 210 x 297 mm 



嫩を 

0 ホ*ストレイアウトに配 g(L) 




府設定 

| 用紙種激 M) 丨 Epson 加ェッシけルフォトく厚手絹目> 

1カス wr •(ァ設定⑹ ... | 

方ライ C) ラ w / 白黑画像 

_ ▼J [ 用紙 5 固整 (P〉...] 

色補正 ® 自助 ( a ) ©2-r- 設定 m 

| EPSON 基準色 (sRGB) 

用紙設定 

_ 



0-S 印刷雜 @ 

I ® 基本設定 10 V —ン IS 定1/トティリティ I 


目的別印刷 


長尺印刷（ロー) W ® への 
ノ V ナー印刷） 

横断幕や垂れ幕、パノラマ写真などが印刷できます。 



長尺印刷には、以下の2種類があります。 


設定可能な用紙サイズは、以下の通りです。 


長尺印刷対応のアプリケーションソフトを使用すると、「用紙 
長さ」以上の印刷も可能です。ただし、実際に印刷可能な長 
さは、アプリケーションソフトの仕様、本製品にセツトした 
用紙の長さ、コンピュータの環境などによって変わります。 


プリンタドライバ側の設定 


Windows での設定 




プリンタドライバの設定画面を表示します。 

とず本書5ページ「アプリケーションソフトから表示 
する」 

[基本設定]画面で[用紙種類]を選択します。 


[給紙方法]で[□ール紙]または[□ール紙 
長尺モード]を選択します。 



アプリケーションソフト側の設定 

アプリケーションソフト側で、長尺印刷向けに印刷データ 
の作成と設定をします。 

印刷したい用紙サイズの等倍、または任意の倍率で縮小し 
た「ユーザー定義サイズ」で原稿を作成してください。 


CS> 

[□ール紙長尺モード]は、長尺印刷対応のアプリ 
ケーシヨンソフトでのみ使用できます。 


用紙幅 

PX - F 10000 : 89 mm 〜 1118 mm 

PX - F 8000 : 89 mm 〜 610 mm 

用紙長さ> 

Windows :最大15000 mm 

Mac OS X :最大15240 mm 


プリンタドライバの[給紙 
方法] 

使用可能なアブ U ケー 
シヨンソフト 

□ー ル紙 

一般的な文書作成ソフト、画 
像編集ソフトなど 

□ール紙長尺モード 

長尺印刷対応ソフト 
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-目的別印刷- 


0 [□—ル紙オプション]をクリックし、[オート 
カツト]で[カツトあり]または[カツトなし] 
を選択します。 



0 必要に応じて[ユーザー用紙設定]をクリック 
し、印刷データに合わせた用紙サイズを設定し 
ます。 


用紙幅 

PX - F 10000 : 89 mm 〜 1118 mm 

PX - F 8000 : 89 mm 〜 610 mm 

用紙の長さ 

127 mm 〜15000 mm 


B [ページサイズ]でアプリケーションソフトで作 
成した原稿のサイズを選択し、[出力用紙]また 
は[□ール紙幅]で本製品にセツトした□ール 
紙の幅を選択します。 



cs> 

長尺印刷対応のアプリケーションソフトでは、[給紙 
方法]で[□ール紙長尺モード]を選択すれば 
[ユーザー定義サイズ]を設定する必要はありませ 
ん〇 


0 [ページ設定]タブをクリックし、[拡大/縮小] 
をチェックして、[フイットページ]または[□一 
ル紙の幅に合わせる]を選択します。 



cs> 

長尺印刷対応のアプリケーションソフトでは、[給紙 
方法]で[□ール紙長尺モード]を選択すれば[拡 
太/縮小]の設定は必要はありません。 


cs> 

長尺印刷対応のアプリケーションソフトでは、設定 
できません。 


□ [長尺/拡大処理の最適化]がチェックされてい 
ることを確認します。 



^その他の設定を確認し、印刷を実行します。 

以上で終了です。 
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-目的別印刷- 


Mac OS X での設定 

□ プリンタドライバの[用紙設定]画面を表示し 
ます。 

I 本書12ページ「[用紙設定]画面を表示する」 

0 [対象プリンタ]で本製品を選択し、[用紙サイ 
ズ]でアプリケーションソフトで作成した原稿 
のサイズを選択します。 


設定：|ページ属性 



方向:0 雨 

拡大縮小： |" ioo % 


@ ( キャンセル)を- OK ， 

[カスタムサイズを管理]で用紙サイズを設定できま 
す。 


用紙幅 

PX - F 10000 : 89 mm 〜 1118 mm 

PX - F 8000 : 89 mm 〜 610 mm 

用紙長さ 

127 mm 〜15240 mm 


0 印刷する用紙のサイズに合わせて、アプリケー 
シヨンソフトで作成した原稿のサイズを拡大す 
る倍率を指定します。 

以下の倍率を指定できます。 

Mac QS X vl 0.5 :1〜10000% 

Mac QSX vl 0.3.9 〜 vl 0.4 :1〜400% 


設定： 

1 ページ属性 





対象プリンタ： 

1 EPSON PX-XXXXX 



EPSON RX-XXXXX 


用紙サイズ： 

' カスタム（長尺） 

¢1 


20.99 x 100.00 cm 

方向:^區1 


拡大縮小：丨430 X 


⑦ 


キャンセル1卜 0 I 【 j 


Rl [ OK ] をクリックします。 

_これで、駅晒の設定ができました。この後は、通 
常印刷する手順と同様に印刷してください。 


以上で終了です。 
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-目的別印刷- 


エプソン製以外の用紙への 
印刷 


プリンタ本彳本への 
ユーザー用紙登録 


エプソン製以外の用紙を使うときは、用紙（ユーザー用 
紙）の特性に合わせた設定をしてから印刷します。設定と 
印刷には2つの方法があります。 

• 本製品のメモリにユーザー用紙を登録し、登録した設 
定を使用して印刷する 

本製品の電源を切っても登録内容は保存されます。10 
種類まで登録できます。 

• プリンタドライバで用紙調整して印刷する 
画面設定の一部として保存できます。 

Windows : 

[基本設定]画面のメディア設定で調整する 
ビデ本書49ページ「カスタムメディアとして保存」 

Mac OS X : 

[用紙調整]画面で調整する 

詳細はプリンタドライバのオンラインヘルプを参照し 
てください。 


CS> 

• 用紙の張りの度合い、インクの定着性、厚みなど、用紙の 
特性をあらかじめ確認してからユーザー用紙を設定して 
ください。用紙の特性は、用紙の取扱説明書や用紙の購入 
先にお問い合わせください。 

• 操作パネルの設定メニューとプリンタドライバの設定は、 
プリンタドライバの設定が優先されます。 

. ユーザー用紙として登録した用紙に印刷をしたときに印 
刷のムラが発生したら、単方向で印刷してください。 
[双方向印刷]は、[印刷品質]で[詳細設定]を選択する 
と設定でぎます。 


登録するには次の2つの方法があります。 

• 操作パネルでユーザー用紙を登録する 

設定メニューの[用紙設定]メニューで各項目を設定 
します。 

• MAXART リモートノ V ° ネル2で登録する 

MAXART リモートパネル2を使用すると、コンビュー 
夕上から簡単に本製品のメモリに登録できます。 詳細 
は MAXART リモートパネル2のオンラインヘルプを参 
照してください。 

ここでは操作パネルの設定メニューから登録する方法を 

説明します。ここで選択した登録番号は、操作パネルの 

ディスプレイに表示されます。 


CS> 

どの階層で II . ボタンを押しても、設定モードから抜けて印 
刷可能状態に戻ります。ただし、その時点での設定（未変更 
分を含む）がユーザー設定として登録されます。 


H 使用する臓を本製品にセヅトします。 

** 必ず実際に si 刷する臓をセットしてください。 



[ユーザー用紙設定]メニューに入ります。 

① ► ボタンを押します。 

② ▲/ ▼ボタンを押して[用紙設定]を選択し、►ボ 
タンを押します。 

③ ▲/ ▼ボタンを押して[ユーザー用紙設定]を選 
択して、►ボタンを押します。 


ユーザー用紙の設定を登録する番号を選択しま 


ユーザー用紙の設定は10種類まで登録できます。任 
意の番号 （1 〜 10) を選択してください。 

① ▲/ ▼ボタンを押して任意の用紙番号を選択しま 
す。 

② ► ボタンを押します。 

これ以降の手順で設定する設定値は、ここで選択した 
登録番号で記憶されます。 


cs> 

登録番号とこれ以降で設定する設定値は、メモを取 
るなどして記録に残すことをお勧めします。 
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-目的別印刷- 


B 印刷されたパターンを見て、最も線のズレが少 
ない番号 （1 〜 15) を選択します。 

①用紙厚番号選択 (1-15) 画面で ▲/ ▼ボタンを押 
して用紙厚番号を選択します。 

上記の印刷例では「4」を選択します。 

② 0 K ボタンを押します。 


用紙の厚さ 

[プラテンギャップ] 

の設定 

厚い用紙 

[より広くする] 

[広くする] 

標準的な厚さの用紙 

[標準] 

清い用紙 

[狭くする] 


|用紙厚を検出するためのパターン印刷をしま 

① ▲/ ▼ボタンを押して[用紙厚検出パターン]を 
選択し、►ボタンを押します。 

② 0 K ボタンを押します。 

印刷例 


吸着力を設定します。 

① ▲/ ▼ボタンを押して[吸着力]を選択し、►ボタ 
ンを押します。 

② ▲/ ▼ボタンを押して使用する用紙に適した設定 
をします。 

③ 0 K ボタンを押します。 

④ 嫡ボタンを押して前のメニューに戻ります。 

□ール紙のテンシヨンを設定します。 

□ール紙の張り具合を設定します。 

① ▲/ ▼ボタンを押して[□—ル紙バックテンシヨ 
ン]を選択し、トボタンを押します。 

② ▲/ ▼ボタンを押して使用する用紙に適した設定 
をします。 

③ 0 K ボタンを押します。 

④ 4ボタンを押して前のメニューに戻ります。 


斜め給紙軽減動作を設定します。 

給紙時に用紙が斜めにならないようにする動作を設 
定します。 

① ▲/ ▼ボタンを押して[斜め給紙軽減動作]を選択 
し、トボタンを押します。 

② ▲/ ▼ボタンを押して使用する用紙に適した設定 
をします。 

③ 0 K ボタンを押します。 

④ ◄ボタンを押して前のメニューに戻ります。 


必要に応じて用紙種類を選択します。 

① ▲/ ▼ボタンを押して[用紙種類選択]を選択し、 
トボタンを押します。 

② ▲/ ▼ボタンを押して使用する用紙に適した[用 
紙種類]を選択し►を押します。 

③ ▲/ ▼ボタンを押して用紙を選択します。 

④ 0 K ボタンを押します。 

⑤ 钃ボタンを2回押して、[ユーザー用紙設定]メ 
ニューに戻ります。 

必要に応じて、プリントヘッドと用紙の間隔の 
広さ（プラテンギャップ）を設定します。 

① ▲/ ▼ボタンを押して[プラテンギャップ]を選 
択し、►ボタンを押します。 

② ▲/ ▼ボタンを押して使用する用紙に適した設定 
を選択します。 

③ 0 K ボタンを押します。 

④ 嘁ボタンを押して前のメニューに戻ります。 


CS> 

プラテンギャップとは、プリントヘッドと用紙の距 
離のことです。プラテンギャップを正しく調整する 
と、印刷品質が向上します。また、厚い用紙に印刷 
する場合にプラテンギャップが狭すぎると、プリン 
トヘッドと用紙が接触して、プリントヘッドや用紙 
を傷付けることがあります。 


必要に応じて用紙送り補正値を設定します。 

補正値は、用紙送り 1 m に対する割合（一 0.7 〜 0.7%) 
Cl 又 XE しま 9 。 

① ▲/ ▼ボタンを押して[用紙送り補正]を選択し、 
トボタンを押します。 

② ▲/ ▼ボタンを押して使用する用紙に適した設定 
をします。 

③ OK ボタンを押します。 

④ 嘁ボタンを押して前のメニューに戻ります。 


必要に応じて乾燥時間を設定します。 

インクが乾燥するまでプリントへッドの往復移動を 
停止する時間(乾燥時間 0.0 〜10.0秒)を設定します。 

① ▲/ ▼ボタンを押して[乾燥時間]を選択し、 ► ボ 
タンを押します。 

② ▲/ ▼ボタンを押して任意の値を設定します。 

③ OK ボタンを押します。 

④ 磚ボタンを押して前のメニューに戻ります。 





CS> 

印刷結果にインク垂れやにじみが起きたら、乾燥時 
間を長めに設定してください。 


cs> 

MAXART リモートノ（ネル 2 でサンプル印刷をして補 
正値を設定するとより品質の高い結果が得られま 
す0 


5 

4 

3 

- 2 



47 






















-目的別印刷- 


13 


設定がすべて終了したら、 N . f ポタンを押して 
設定モードから抜けます。 


以上でセツトした用紙固有の情報が登録されました。 
セツトした用紙に印刷するときは、続いて印刷を実行 
してください。 


以上で終了です。 


すでに登録したユーザー用紙の設定を使用して印刷する 
には、以下の手順に従ってください。 

① ► ボタンを押します。 

② ▲/ ▼ボタンを押して[用紙設定]を選択し、トボタン 
を押します。 

③ ▲/ ▼ボタンを押して[用紙種類選択]を選択して、 
► ボタンを押します。 

④ ▲/ ▼ボタンを押して[ユーザー用紙]を選択して、 
► ボタンを押します。 

⑤ ▲/ ▼ボタンを押して用紙を選択して、 0 K ボタンを 
押します。 

M . f ボタンを押して設定モードから抜け、印刷を実行し 
ます。 
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-目的別印刷- 


プリンタドライバの項目を 
お好みにカスタマイズ 
(Windows のみ） 

印刷目的や使い勝手に合わせて、設定を保存したり各設定 
の表示項目を変更したりできます。また、設定をファイル 
として書き出し、複数のコンピュータに同一のプリンタド 
ライバの環境を作ることができます。 

プリンタドライノ (の設定を保存 

最大100件まで保存できます。 

お気に入りとして保存 

プリンタドライバの全項目を保存できます。 


[基本設定]画面と[ページ設定]画面の各設定 
を変更します。 

[基本設定]画面または[ページ設定]画面の 
[保存/削除]をクリックします。 



[設定名]にお好きな名称を入力し、[保存]を 
クリックします。 


保存した設定は[お気に入り]から呼び出すことができま 
す0 


カスタムメディアとして保存 

[基本設定]画面の[メディア設定]にある各項目の設定 
を保存できます。 

n [基本設定]画面の[メディア設定]の各設定を 
変更します。 




[カスタムメディア設定]をクリックします。 




[設定名]にお好きな名称を入力し、[保存]を 
クリックします。 


保存した設定は[用紙種類]から呼び出すことができます。 
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-目的別印刷- 


表示項目の整理 


0 [リスト]の中で、表示順やグループ分けを変更 
します。 


[お気に入り]、[用紙種類]、[用紙サイズ]の表示項目を 
整理できます。 

[ユー テイリテイ]タブをクリックして、[メ 
ニューの 整理]をクリックします。 

WB EPSON PX-XXXXX 印刷證定 @ 


s 基本設定 v - シ ュ-テ<リティ"]|_ 


1 ノス''ル fe«(N) 

] へット，トニ簾 

] +'Vrtimsi(p) 

|^J 卜 W の肋作設定 (D) 

1¢] メこュ-の 整理 m 

|窄| 設定の 甞き 出し/ flW 込み (E) 

1 EPSON” ン W •(ント， 3(VW 

| 1モニ 5 の設定 (M) 

印刷待ち状態表示⑸ 

圖1 1 MAXARTV トトハ•ネル 2(R) 

フパゥ 177 .クフ， H ( F 〉 

Version 6.70 

1 ok 1 1キゃンセル |1 gffl(ft) [ ヘルブ | 


[編集項目]を選択します。 




S 製頁目 


#お気に入り ( E ) ©用紙種類 ( M ) 

©用紙サイス' XP ) 


リスト⑴_ 

j フォト 
ii ホ*スト 
' その他 
表示しない 


[ゲル-フ*作成⑹...| |妁卜冗り除⑼丨@期表示に戻す ( F 0 I 


[ 保存 ⑸ I I 和ンセル⑹] 匚ヘルフ XH ) | 


• 項目の移動や表示順を変更するには、選択してド 
ラッグ&ドロップします。 

• 新規のグループ（フォルダ）を作成するには、[グ 
ループ作成]をクリックします。 

• グループ（フォルダ）を削除するには、[グループ 
削除]をクリックします。 

• 使用しない項目は[表示しない]にドラッグ&ド 
□ップします。 


乂二 

編集項目 

© お気 I こ入 y ( E ) m 用紙種類 ( m ) © 用紙サイス'' ( p ) 



[ 保存 ⑸ I I 私ン祕 )） 匚へルバ H ) | 


Cg> 

登録されている項目そのものは削除できません。 

Q mm をクリックします。 

以上で終了です。 
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園 

_ 


ドライ W の動)作設定 (D) 


圖 


設定の害き出し/^り込み (E) 


園 

m 


MAXAFOV モートハ°ネル 2(R) 


ファームウエアアッフ•テ H(F) 


] L 爐」 


« EPSON PX-XXXXX 印刷 gS 

1^1 

a 基本設定 |® V—;/ 毁 1 /トティリティ || 



目的別印刷 


設定の書き出し/取り込み 

保存した設定は、ファイルとして書き出したり取り込んだ 
りできます。 


設定の書き出し 


[お気に入り設定の保存/削除]画面または[力 
スタムメディアの保存/削除]画面を表示しま 
す。 

[設定リスト]から書き出す設定を選択して、[設 
定の書き出し]をクリックします。 



保存先を選択し、ファイル名を入力して、[保 
存]をクリックします。 

以上で終了です。 

設定の取り込み 

[お気に入り設定の保存/削除]画面または[力 
スタムメディアの保存/削除]画面を表示しま 
す。 

[設定の取り込み]をクリックします。 


お気に入り設定の保存/除 

設定リスト⑴ 


M その他 
〇表示しない 



現在の設定 登錄済みの設定 

Epson フナル...- 


へッ W ス毎の乾嫩寺…0 
用紙送り補正値 0 

吸引力 〇 


r ラテン作 r 自觔 

卩ール紙ハ''ックテンシ3ン 自射） 

於 w ZT7 W - 

印刷品質レ v' ル 1/V ル5 (高精細） - 

印刷品質 フォト- 720x1440dpi - 

双方向印刷 わ 

ルシツ似宇/^ オフ 

WebTA ザガ オフ 

カラ-調整方法 7こ: i7 ル色補正 - 

扩ノマ 22 - 

色補正 EPSON 基準色 (sFL. - 

補正値 
給紙方法 
フチなし設定 


標準 
Q -ル紙 
オフ 


ファイルを選択して、[開く]をクリックします。 


以上で終了です。 


全設定の書き出し/取り込み 

プリンタドライバのすべての設定をファイルとして書き 
出したり、取り込んだりできます。 

□ [ユーティリティ]タブをクリックして、[設定 
の書き出し/取り込み]をクリックします。 


[設定の書き出し]または[設定の取り込み]を 
クリックします。 


設定の害き出し/® I り込み 

全ての:^サ設定の書き出し/ IW 込み射乱法す 


[] S 定の番き出し ( E )...][ 設定の取り込み ( D _.] | [ 


書き出す場合はファイル名を入力して[保存] 
をクリックします。 

取り込む場合はファイルを選択して[開く]を 
クリックします。 


以上で終了です。 








HSS 


_園_ 
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-目的別印刷- 


ポスター レイアウトによる印刷 


cs> 

ポスターレイアウト機能は、プリンタと接続した状態（印刷 
可能な状態）で使用してください。 


n アプリケーションソフトで印刷用データを用意 
します。 


I プリンタドライバの設定画面を表示します。 

茂本書 5 ペ-ジ「アプリケ-ションソフトから表示 
する」 


0 [基本設定]画面で[ポスターレイアウトに配 
置]をチェックし、[ページサイズ]でアプリ 
ケーシヨンソフトで作成した原稿サイズを設定 
します。 



cs> 

ここでの[ページサイズ]はポスターレイアウト上 
に配置されるデータサイズです。実際に印刷する用 
紙サイズは、手順0の画面で設定します。 


RI 印刷を実行します。 

** ポスタ-レイアウトのウィンドウが開きます。 


データは印刷されず、1ページが1オブジェクトとし 
て、ポスターレイアウトの用紙上に配置されます。 


CS> 

ポスターレイアウトのウインドウは、あらかじめ開 
いてお < ことちでぎます。 

Windows のタスクバーに EPSON プリンタウインド 
ウ！3の呼び出しアイコンが表示されている場合は、 
このアイコンを右クリックして、メニューから[ポ 
スターレイアウト]をクリックすると、ポスターレ 
イアウトのウインドウが開きます。 



0 複数の印刷用データを配置する場合は、ボス 
ターレイアウトのウインドウは開いたままにし 
て、手順 D から0を繰り返します。 

印刷ページは、ポスターレイアウト画面に追加されま 
す0 


0 ポスターレイアウト画面でオブジェクトを配置 
します。 


ポスターレイアウト画面では、ドラッグすることで才 
ブジェクトの移動やサイズ変更ができるほか、ツール 
ボタンや[オブジェクト]メニューで整列、回転がで 
きます。 

オブジェクト全体のサイズや配置は、環境設定や配置 
設定で変更できます。 

各機能の詳細は、ポスターレイアウトのオンラインへ 
ルプを参照してください。 
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-目的別印刷- 


m EPSON PX-XXXXX のプ□パテイ 

® 基本設定泡ゃ~シ-鼓定 1/トティ y ティ| 

ぉ気に入りが) 「現在の設定 

I" 府黯 

用紙種類(邱 I.E 一.】 

力^ ■© 「a ラ-/ ail 画像 

印刷品質 (0) |高辖細 

色補正 承自助(扭 ©ユ乎設定① 

|EfS0N 基準色 

用紙設定 

給紙方法© 1単^^ 

用紙サイス' '(2) [A1594x841 mm 



□ I 織を 

0ホ。ストレイアウトに配蛋 0) 


[ 初期設定に戻す (» I ぁ亍孤 ] 


[ファイル]メニューをクリックして、[プロパ 
テイ]をクリックし、プリンタドライバ画面で 
印刷設定します。 


[用紙種類]や[給紙方法]、[用紙サイズ](□ール紙 
の場合は[□ール紙幅])など各項目を設定します。 

ポスター レイアウ ト 画面で[ファイル] メニュー 
をクリックして、[印刷]をクリックします。 

印刷が始まります。 




CS> 

すぐに印刷しない場合は、ファイルとして保存する 
こともできます。[ファイル]メニューをクリックし 
て、[名前をつけて保存]をクリックし、ファイル名 
を入力して保存します。 


以上で終了です。 
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—カラーマネジメント印刷- 


カラーマネジメント 
印刷 


本製品のプリンタドライバでは、以下の3種類の方法で 
カラーマネジメント印刷ができます。お使いになるアプリ 
ケーションソフトや 0 S などの条件に合わせて最適な方法 
を選んで印刷します。 

• ドライバ ICM 補正によるカラーマネジメント印刷 
(Windows のみ） 

プリンタドライバ単独でカラーマネジメント印刷がで 
きます。カラーマネジメントに対応していないアプリ 
ケーションソフトからの印刷時に有効です。 OS の力 
ラーマネジメントシステムを使用します。 

• ホスト ICM 補正/ ColorSync によるカラーマネジメント 
印刷 

カラーマネジメントに対応したアプリケーションソフ 
卜からの印刷に使用します。カラーマネジメントシス 
テムは〇 S のものを使用するため、異なるアプリケー 
ションソフトでそれぞれカラーマネジメントする場合 
も、同じカラーマネジメントシステムによる印刷が可 
能です。 

ただし、異なる〇 S 間では印刷色に差が出ることがあ 
ります。 

• アプリケーションソフトによるカラーマネジメント印 
刷 

カラーマネジメントに対応したアプリケーションソフ 
卜からの印刷に使用します。また、カラーマネジメン 
トシステムもアプリケーションソフトのものを使用し 
ます。異なる〇 S 環境でも、共通のアプリケーション 
ソフトを使うことで、同じカラーマネジメントシステ 
ムによる印刷が可能です。 


プ□ファイルの設定方法 

3種類のカラーマネジメント印刷は、カラーマネジメント 
エンジンの利用方法が異なるため、入カプロファイル、プ 
リンタプ□ファイル、インテント（マッチング方法）の設 
定方法が異なります。下表の通り、プリンタドライバまた 
はアプリケーションソフトのどちらかで設定します。 



入カプロ 
ファイルの 

E 几中 
p 又人£ 

プリンタプ 
□ファイル 
の設定 

インテント 
の設定 

ドライバ ICM 補 
正 （ Windows ) 

プリンタド 
ラィバ 

プリンタド 
ラィバ 

プリンタド 
ラィバ 

ホスト ICM 補正 
( Windows ) 

アプリケー 
ン ヨン ソフ 
卜 

プリンタド 
ラィバ 

プリンタド 
ラィバ 

ColorSync (Mac 
OS X ) 

アプリケー 
シヨンソフ 
卜 

プリンタド 
ラィバ 

アプリケー 
シヨンソフ 
卜 

アプリケーシヨ 
ンソフト 

アプリケー 
ン ヨン ソフ 
卜 

アプリケー 
シヨンソフ 
卜 

アプリケー 
シヨンソフ 
卜 


カラーマネジメント印刷時に必要な用紙ごとのプリンタ 
プ□ファイルは、本製品のプリンタドライバとともにイン 
ス I -ールされ、プリンタドライバの設定画面で選択できま 
す。 

設定方法の詳細は、以下を参照してください。 

^本書56ページ「ドライバ ICM 補正の設定 （ Windows )」 
沒本書57ページ「ホスト ICM 補正の設定 （ Windows )」 
茂本書58ページ 「 ColorSync の設定 （ MacOSX )」 

茂本書60ページ「アプリケーションソフトのカラーマ 
ネジメント設定」 
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—カラーマネジメント印刷- 


c@> 

カラーマネ ジメン トについて 

同じ画像データでも、原画とディスプレイの表示、さらにプ 
リンタの印刷結果で色合いが異なって見えることがありま 
す。これは、スキャナやデジタルカメラなどの入力機器が色 
を電子データとして取り込んだり、ディスプレイやプリンタ 
といった出力機器が色データから実際の色に再現したりする 
ときの特性が、それぞれで異なるために生じます。この入出 
力機器間の色変換時の特性の違いをできるだけ補正する方法 
として、カラーマネジメントシステムがあります。カラーマ 
ネジメントシステムは、画像処理用のアプリケーションソフ 
卜のほか、 Windows や Mac OS などの OS にも搭載されてい 
ます。 Windows には ICM、Mac OS X には ColorSync という 
カラーマネジメントシステムが搭載されています。 


カラーマネジメントシステムでは、装置間の色合わせ（カラー 
マッチング）を行う方法として「プ□ファイル」と呼ばれる 
色補正情報の定義ファイルを使用します （ ICC プ□ファイル 
と呼ばれることもあります)。入力側装置のプ□ファイルを入 
カプ□ファイル（またはソースプ□ファイル)、プリンタ側を 
プリンタプ□ファイル（またはアウトプットプ□ファイル） 
と呼びます。プリンタの場合は用紙種類ごとにプ□ファイル 
が用意されています。 

入力装置で変換できる色の領域と出力装置で再現できる色の 
領域は異なっています。そのため、プ□ファイルを使って色 
合わせしても、合わせることのできない色領域が存在します。 
カラーマネジメントシステムでは、プ□ファイルの指定のほ 
かに、色合わせができない領域の変換条件を「インテント」 
として指定します。インテントの名称や種類は、使用する力 
ラーマネジメントシステムにより異なります。 


入力装置とプリンタの間でカラーマネジメントしても、印刷 
結果とディスプレイの表示色を合わせることはできません。 
ディスプレイの表示と印刷結果の色合わせするためには、入 
力装置とディスプレイの間でもカラーマネジメントが必要で 
す0 


ドライバ ICM 補正の設定 
( Windows ) 

□ カラーマネジメント機能を持つアブリケーショ 
ンソフトを使用するときは、アプリケーション 
ソフトでカラー処理の方法を設定します。 

アプリケーションソフトの種類によって、下表の通り 
に設定してください。 


アプリケーションソフト 

カラー マネジメント 
の設定 

Adobe Photoshop CS 3 以降 
Adobe Photoshop Lightroom 

1 以降 

Adobe Photoshop Elements 6 

以降 

プリンタによる力 
ラー 管理 

その他のアプリケーションソ 
フト 

カラー マネジメン ト 
なし 


Adobe Photoshop CS 4 の設定例 

[プリント]画面を開きます。 

[カラーマネジメント]を選択して、[ドキュメント] 
を選択します。[カラー処理]で[プリンタによる力 
ラー管理]を選択して、[プリント]をクリックします。 


部数：1 


「位匿一 
® 画像を中央配蛋 (c) 



厂拡大■箱小したブリントサイズ—— 

G メディアサイズに合わせて拡穴•描小 (M) 
比率 (s) :100% 



カント解像度： 300 PPI 


□逞択範圈をプリント㈧ 
刚ウンディン嫩りス (U) 

単位： ▼ 


r キやンセルI 



C? □フ W ル：如•のない RGB) 


©校正 0=) 

(ブ□ファイル：適用外) 



ブリンタによるカラー管理 


①ください。 
ブリン$ブロファイル〇 5 ): 


[作案用 RGB- sRGB IEC61966-2.1▼ 丨 

マッチン i?. 方法 W : 



□黑点の補正 (B) 
校正設定： 


[作案用 CMYK 

□紙色於レ — CD 
0黑インキ奄シミュレート〇〇 


I 完了⑹ 1 ir ブリント⑻.. 


カラーマネジメント機能に対応していないアプリ 
ケーシヨンソフトを使用するときは、手順0から始 
めてください。 


プリンタドライバの設定画面を表示します。 

™ 沒本書5ペ-ジ「アプリケ-ションソフトから表示 
する」 
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—カラーマネジメント印刷- 


0 [基本設定]画面で[ユーザー設定]をクリック 
し、 [ ICM ] を選択して[設定]をクリックします。 


f!W 印刷設定 |^| 



0 [ ICM ] 画面で [ ドライバ ICM 補正（簡易)]また 
は[ドライバ ICM 補正（詳細)]を選択します。 

[ドライバ ICM 補正（詳細)]を選択すると、写真画 
像のようなイメージデータのほか、グラフィックデー 
夕やテキストデータに個別にプ□ファイルとインテ 
ントが指定できます。 


インテント 

説明 

彩度 

彩度を保持して変換します。 

知覚的 

視覚的に自然なイメージになるよ 
うに変換します。画像データが広 
範囲な色域を使用している場合に 
使用します。 

相対的な色域を 
維持 

元データの色域座標と印刷時の色 
域座標が一致するように、さらに 
白色点（色温度）の座標値が一致 
するように変換します。多くの力 
ラーマッチング時に使用されま 
す。 

絶対的な色域を 
維持 

元データも印刷データも絶対的な 
色域座標に割り当てて変換しま 
す。従って、元データと印刷デー 
夕の白色点（色温度）は色調補正 
されません。□ゴカラーの印刷な 
ど、特殊な用途で使用します。 



|その他の設定を確認し、印刷を実行します。 


ホスト ICM 補正の設定 
( Windows ) 

画像データは、あらかじめ入カプロファイルが埋め込まれ 
た状態のものを使用してください。また、アプリケーショ 
ンソフトは、 ICM に対応している必要があります。 

□ アプリケーションソフトでカラー処理の方法を 
設定します。 

アプリケーションソフトの種類によって、下表の通り 
に設定してください。 


アプリケーションソフト 

カラー マネジメント 
の設定 

Adobe Photoshop CS 3 以降 
Adobe Photoshop Lightroom 

1 以降 

Adobe Photoshop Elements 6 

以降 

プリンタによる力 
ラー 管理 

その他のアプリケーションソ 
フト 

カラー マネジメント 
なし 


Adobe Photoshop CS 4 の設定例 

[プリント]画面を開きます。 

[カラーマネジメント]を選択して、[ドキュメント] 
を選択します。[カラー処理]で[プリンタによる力 
ラー管理]を選択して、[プリント]をクリックします。 



カラーマネジメント機能に対応していないアプリ 
ケーシヨンソフトを使用するときは、手順0から始 
めてください。 

プリンタドライバの設定画面を表示します。 

沒本書5ぺ-ジ「アプリケ-シヨンソフトから表示 
する」 


以上で終了です。 
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—カラーマネジメント印刷- 


0 [基本設定]画面で[ユーザー設定]をクリック 
し、 [ ICM ] を選択して[設定]をクリックします。 



RI [ホスト ICM 補正]を選択します。 

** プリンタプ□ファイルは自動設定されますが、[すべ 
てのプ□ファイルを列挙]を選択すると、変更できま 
す0 



II その他の設定を確認し、印刷を実行します。 

以上で終了です。 


ColorSync の 
(Mac OS X) 

画像データは、あらかじめ入カプロファイルが埋め込まれ 
た状態のものを使用してください。また、アプリケーシヨ 
ンソフトは、 ColorSync に対応している必要があります。 


Mac OSX vl0.5 での設定 

Adobe Photoshop CS 3 以降 、 Adobe Photoshop Lightroom 
1 以降 、 Adobe Photoshop Elements 6 以降では、ここで 
説明する 「 ColorSync 」 によるカラーマネジメントは利用 
できません。 

上記以外のアプリケーションソフトを使用して 
「 ColorSync 」 によるカラーマネジメントを行うときは、以 
下の設定をしてください。 

□ アプリケーションソフトで、カラーマネジメン 
卜機能が無効になるように設定します。 

[印刷]画面を表示します。 

™ #本書13ぺ-ジ「[印刷] ii 面を表示する」 

B —覧から[カラー•マッチング]を選択し、 
[ ColorSync ] をクリックします。 



0 さらに一覧から[印刷設定]を選択し、[カラー 
調整]で[オフ（色補正なし)]を選択します。 


プリンタ： I PX-XXXXXX 


30 


'J 


部数 

ぺージ 


(CZD @ 丁合ぃ 

@すぺて_ 

〇闐始：1 終了： 


用紙サイズ： IA4 {単飄紙） 


關囹 




[ 基本設定_詳細設定 1 


ページ設定 

単票紙 

用紙種類 

f Epson プロフェッショナルフォトく摩手絹目〉 

カラー 

( カラー/白黑画像 :1 

| カラー S 整 

!オフ（色補正なし） 


印刷品質 

' 高精細 



m\ 


品質優先 


以上で終了です。 
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—カラーマネジメント印刷- 


Mac OS vl0.3.9 〜 10.4 での雖 

□ アプリケーションソフトで、カラーマネジメン 
卜機能が無効になるように設定します。 

Adobe Photoshop CS 4 の設定例 

[プリント]画面を開きます。 

[カラーマネジメント]を選択します。[カラー処理] 
で[カラーマネジメントなし]を選択して、[プリン 
卜]をクリックします。 


ブリンタ： EPSON XXXX 


部数：1 

I ぺづ i 陡⑹… I 咖邊 

一位匿— 

園画像を中央配蛋 (c) 

上(〇 : [] 156.456 j 
左〇〇 :-112.8881 

-拡穴■箱小したブリントサイズー 
0 メディアサイズに合わせて拡大•縮小 ( M ) 
比率 ( S ): 100% | 

高さ ( H ) : 603.9 _ | 

1 l ( W ): 430 ] 」 

ブリン HI ? 像度： 72 PPI 

□通折範囲をブリント ( A ) 

囝パウンディン牌；^ス (W 

単位：- 


I キャン也レ I 1 完了 ( E ) 1 |[ ブリント史)… コ | 

[印刷]画面を表示します。 

™ 沒本書13ぺ-ジ「[印刷] ii 面を表示する」 

一覧から[プリンタのカラー調整]を選択し、 
[ ColorSync ] をクリックします。 

プリンタ： [ px-xxxxx 

プリセット： [*¥ 

-プリンタ®カラー鼸整 

マニュアル色補正 
| @ ColorSync | 

〇オフ（色捕正なし） 


(?) ( PDF，) ぐプレビ：！一1 (キャンセル) 


以上で終了です。 


Q その他の設定を確認し、印刷を実行します。 


m 



カラーマネジメント ▼ 

%ドキュメント (P) 

C? □ファイル： sRGB IEC61966-2.1) 

(!) 校正 0=) 

カラー処 S(N) : 

カラ'-マネジメントなし ▼ 

/ Tn ブリン W イア的ポックスで 

^カラーマネジメントを無効にしてください。 
ブリンタブ□ファイル (P) : 

作実用 RGB - SRGB EC 61966 >2.1▼ | 

マ 9 チ >3 .方法供)： 

|知宜的 

□黑点の補正 (B) 

校正設定： 

|作案用 CMYK ▼ | 

□紙色をシミュレ-卜⑴ 

0黑インキをシミュレート〇〇 
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—カラーマネジメント印刷- 


アプリケーションソフトの 
カラーマネジメント設定 

カラーマネジメントに対応したアプリケーションソフト 
を利用して印刷します。アプリケーションソフトでカラー 
マネジメントの設定をし、プリンタドライバの色補正機能 
を無効にします。 

Q アプリケ-ションソフトの設定をします。 

一一 Adobe Photoshop CS 4 の設定例 

[プリント]画面を開きます。 

[カラーマネジメント]を選択して、[プリント]の 
[ドキュメント]を選択します。[オプション]の[力 
ラー処理]で [Photoshop によるカラー管理]を選択 
し、[プリンタプ□ファイル]と[マッチング方法] 
を選択して、[プリント]をクリックします。 


色補正をオフに設 

1 Windows 


定します。 


[基本設定]画面で[ユーザー設定]をクリックし、 
[オフ（色補正なし)]を選択します。 



プリン$ : EPSON XXXX ▼ 

部数：' 1 
P —ジ設定(6 )…I 

「位蛋—— 

® 画像を中央配蛋 ( C ) 

上⑺： [50.623 ] 

左〇〇 : [26.281 | 

p 1达大•箱小したブリントサイズー 
〇 メディアサイズに合わせて拡大-縮小 ( M ) 
比率 ( S ) :100% _ 

高さ⑻：189.6 - 9 

H(W) : 15L7 
ブリント解像度： 300 PPI 

□翻範囲をブリン KA ) 

剛ウンディン嫩侧 
単位：^ . 


r キ vi/izA I 




-カラーマネジメント 

▼ - 

ドキュメント ( P ) 



C? □ファイル：妙のない RGB) 
©校正 0=) 

(ブロファイル：適用外） 


カラー姓理 ( N ): 


Photoshop によるカラー管理 


山縱し碰い。 

ブリンタブ□ファイル ( P ) : 


作案用 RGB - sRGB IEC 61966-2.1 
マッチング方法 ( R ) : 


知覚的 

® 黑点の補正 ( B ) 
校正設定： 


[作菓用 CMYK 


□紙色をシミュレ' ~ K 0 
0禺インキをシミュレート W 


匚 ^7( E )] 



プリンタドライバの設定画面 （ Windows ) また 
は[印刷]画面 （ MacOSX ) を表示します。 


続いて、プリンタドライバの設定をします。 

Windows 

ビデ本書 5 ページ「アプリケーションソフトから表示 
する」 

Mac OS X 

#本書 13 ページ「[印刷]画面を表示する」 


CS> 

Windows Vista / Windows XP (Service Pack 2 以降 
および . NET 3.0) の場合は、自動的に[オフ（色補 
正なし)]が選択されます。 


Mac OSXvlO .5 

一覧から[印刷設定]を選択し、[カラー調整]で[才 
フ（色補正なし)]を選択します。 


プリンタ 
プリセツト 

部数： 

ページ： 


! PX-XXXXXX 


30 


[標準 


❸すべて 


I @ 丁合い 


Oiw 始：卩 終了： [T 


國 


一= 印剷設定 


r 基本設定詳細設定 1 


ページ設定 

用紙種類 

カラー 

単票紙 

f Epson プロフェツシヨナルフォト<厚手絹目> kH 

|カラー/白黑画像 : I 

1 カラー調整 

[ オフ《色補正なし> m 

印刷品質 

1高精細 


國 


印刷品黄：フオト •720x1440 
マイクロウィーブ：スーパー 

□ 双方向印刷 
(□左右反転 

〇スムージング（文字/輪郭） 


( キャンセル )I 
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—カラーマネジメント印刷- 


Mac 〇 SXvlO .3.9 〜 vlO .4 

一覧から[プリンタのカラー調整]を選択し、[オフ 
(色補正なし)]を選択します。 


プリンタ： I PX-) 000(X _ 

プリセット：I樣準 _ 

- [( プリンタのカラー•整 m }- 

〇マニュアル色補正 
〇 ColorSync 

オフ（色補正なし >■ 


© ( pdf ， 1レビ;!一) 


ぐキヤンセ • ww.tm 


^その他の設定を確認し、印刷を実行します。 

以上で終了です。 
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